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Приложение №1

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Город ивангород Кингисеппского муниципального района лениградской области»

1.Паспорт Программы

	Наименование Программы: 
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Ивангород» на период 2018 - 2025 годы

	Основание для разработки Программы:
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

· Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.;

· Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.;
·  «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ №204 от 06.05.2011 г.;

· «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.;
· Устав муниципального образования «Город Ивангород»;
· Схема территориального планирования муниципального образования «Город Ивангород»;
· Генеральный план муниципального образования «Город Ивангород»; 
· Правила внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Ивангород»;
· Постановление администрации муниципального образования «Город Ивангород» «О разработке схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Ивангород»»;
· Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Ивангород»;
· Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Ивангород».


	Заказчик Программы:
	Администрация МО «Город Ивангород»

	Разработчик Программы:
	Администрация муниципального образования «Город Ивангород»

	Цель Программы: 
	Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Ивангород» является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Город Ивангород», улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Ивангород» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Ивангород»

	Задачи Программы:
	Основными задачами Программы являются:
· инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Ивангород»;

· взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Ивангород»;

· разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Ивангород»;

· повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Город Ивангород»;

· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Ивангород»;

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Ивангород»;

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования «Город Ивангород»


	Важнейшие целевые показатели Программы
(к 2025 году):
	Система теплоснабжения:

· аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км;

· уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%;

· удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 4%;
Система водоснабжения:

· аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км;
· износ системы водоснабжения не более 45%;
· соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%;
· удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 20%;
Система водоотведения:

· аварийность системы водоотведения – 0 ед./км;

· удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 2%;
· соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%;

Система газоснабжения:

· обеспечение потребителей услугой газоснабжения

	Сроки и этапы реализации Программы:
	Сроки реализации программы: 2018-2025 годы

	Объем и источники финансирования программы:
	Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2018-2025 гг. составляет 
300 000 тыс. руб.
К источникам финансирования программных мероприятий относятся:
· бюджет Ленинградской области;
· бюджет Кингисеппского муниципального района;
· бюджет муниципального образования «Город Ивангород»;
· средства предприятий;

· прочие источники финансирования



2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИВАНГОРОД»
2.1. Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения 
МО «Город Ивангород»
2.1.1. Теплоснабжение
Цель разработки схемы теплоснабжения – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения МО «Город Ивангород» по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы: 

· Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

· Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

· Перспективные балансы теплоносителя;

· Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

· Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

· Перспективные топливные балансы;

· Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

· Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

· Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

· Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его территориальном развитии, определённым генеральным планом на период до 2030 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения МО «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности. В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные в генеральном плане МО «Город Ивангород».

Краткая характеристика МО «Город Ивангород»

Таблица 1 – Общие сведения о поселении.

	Наименование
	МО «Город Ивангород» Ивангородского городское поселение
	Примечание

	Статус
	Муниципальное образование в составе Кингисеппского района Ленинградской области
	

	Административный центр поселения
	Город Ивангород
	

	Административный центр района
	Город Кингисепп
	

	Географические координаты
	59°25' с.ш. 28°22'в.д.
	Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации)

	Расстояние от административного центра поселения до административного центра района, км
	- 25 км
	

	Численность населения на 1.01.2015 г. (чел.)
	10 982
	В состав МО «Город Ивангород» входят населенные пункты: город Ивангород-административный центр с численностью населения 10,9 тыс.чел., д. Ореховая Горка – 7чел., х. Поповка – 4чел

	Группа поселений
	Городское поселение
	Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Ленинградской области»

	Площадь территории поселения (га)
	6 504
	Паспорт поселения


Кингисеппский муниципальный район находится на юго-западе Ленинградской области. Географическое и историческое положение района уникально: он имеет морскую и сухопутную границу со странами ближнего и дальнего зарубежья, являясь одним из “окон в Европу”.

Почти 50 % протяженности границы района - пограничная зона, ее десятая часть - с Эстонией, а остальные - выход к Балтийскому морю, к странам Скандинавии и Европы.

Площадь Кингисеппского муниципального района составляет 290,8 тыс. га. Муниципальное образование включает в себя территории городов Кингисеппа и Ивангорода, а также 9 сельских поселений.

Район пересекают несколько железнодорожных и автомобильных магистралей, в том числе связывающие второй по величине город страны Санкт-Петербург со столицей Эстонии Таллинном. Расстояние от Кингисеппа до Санкт-Петербурга по железной дороге - 138 км, по автомобильной – 110 километров. Ивангород расположен в 150 км к западу от Санкт-Петербурга на государственной границе с Эстонской Республикой.

Район имеет промышленную ориентацию широкого диапазона, базируется на собственных природных ресурсах и обладает высоким экономическим потенциалом.

Территории, прилегающие к Финскому заливу и рекам Луга и Нарва, а также острова Финского залива, характеризуются разнообразным рельефом и преобладанием сосновых боров. Использование песчаных пляжей на Кургальском полуострове и вдоль побережья Финского залива позволяет компенсировать утраченные курортные зоны в Прибалтике.

Климатические условия

Климат переходный от континентального к морскому: зима сравнительно мягкая, с частыми оттепелями, лето умеренно теплое, с дождями, иногда прохладное. Весна наступает поздно и медленно, часто бывают заморозки. Средняя температура июня 17ºC, января - минус 8ºC. Среднегодовая температура составляет + 4,4°С. Самый теплый месяц – июль, абсолютный максимум +32ºС , самый холодный  февраль , абсолютный максиму которого составил -43ºС Годовое количество осадков - 550-700 мм. 

Показатели средней месячной температуры воздуха приведены в Таблице 2.

Таблица 2 -Средняя месячная температура воздуха и норма осадков.

	Показатель
	Месяц
	Год

	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	

	Средняя максимальная температура
	−3
	−2,8
	2,5
	10,2
	16,7
	20,3
	22,9
	20,9
	15,1
	8,8
	2,0
	−1,7
	9,3

	Средняя минимальная температура
	−8,2
	−9,3
	−5,3
	0,6
	5,4
	9,9
	12,7
	11,3
	7,0
	2,9
	−2,2
	−6,4
	1,5


Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Перспективное потребление тепловой энергии.
Генеральным планом определены зоны перспективной застройки и план развития МО «Город Ивангород». На данный момент существующие источники тепловой энергии обеспечивают потребителей г.Ивангород в полном объеме.

Информация по планам подключения новых зданий к источникам тепловой энергии не представлена. 

Территориальное планирование МО «Город Ивангород» базируется на следующих установках социально-экономического развития:

1. Увеличение численности населения муниципального образования с 10,9 тыс.чел. до 12 тыс.чел. в 2015г. и 15 тыс.чел. к 2025 г. за счет миграционного прироста, снижения смертности и увеличения рождаемости.

2. Повышение качества жизни жителей МО «Город Ивангород» с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего, по обеспечению жильем до 2025 года в размере 28-30 кв. м/чел. (в настоящее время 23,2 кв. м на одного жителя). Ежегодный объем ввода жилья на 1 жителя должен возрасти с 0,13 кв. м/чел. до 0,19 – 1,1 кв.м/чел. 

3. Доведение фактической обеспеченности жителей МО «Город Ивангород» объектами социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита население и т.д.) в 2015 году – до нормального уровня в Российской Федерации, к 2025-2030 гг. – до среднеевропейского уровня.

4. Формирование МО «Город Ивангород» как современного и инвестиционно-привлекательного города, позволяющего создать новые рабочие места в производственных сферах экономики и в сфере обслуживания населения. Численность занятых в экономике города должна возрасти к расчетному сроку с 2,7 тыс.чел. до 5,0-5,5 тыс.чел. 

5. Усиление потенциала и конкурентоспособности транспортно-производственного комплекса МО «Город Ивангород» за счет размещения транспортно-логистических и производственных объектов (включая размещение индустриального технопарка).

6. Доведение сервисной инфраструктуры туризма до среднеевропейского уровня к 2015-2020 гг., создание «приемного» комплекса вблизи Ивангородской крепости, променада на берегу р. Нарва.

Мероприятия по развитию и размещению в МО «Город Ивангород» объектов капитального строительства местного значения

Развитие производственной зоны и размещение объектов капитального строительства.
1. Реконструкция территории недействующих предприятий Южной производственной зоны.

2. Размещение на востоке Южной производственной зоны новых  производственных объектов непищевого профиля не выше IV класса санитарной опасности:

-Индустриальный технопарк и сопутствующие предприятия для производства автокомпонентов (1-я площадка 17,7 га) на территории недействующего предприятия полиграфической промышленности;

-Предприятие по изготовлению утеплителя для труб котельного оборудования  4,5 га на территории предприятия по производству котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов;

-Транспртно-логистический комплекс 18,5 га (восточнее предприятия по производству котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов);

-Индустриальный технопарк, сопутствующие предприятия для производства автокомпонентов (2-я площадка 42 га) восточнее предприятия по производству котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов,

3. Размещение новых объектов пищевого профиля на территории южнее производственной зоны вне границ санитарно-защитных зон от предприятий непищевой промышленности:

-Предприятие рыбоперерабатывающей отрасли 3,5 га (вывод из жилой застройки в Южную производственную зону);

-Развитие рыбоводных и рыбоперерабатывающих объектов в северной части территории г.Ивангород в границах существующей территории:

-Развитие рыбоводного завода в рамках отведенной территории (в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ предприятия не формируется);

-Строительство нового цеха рыбоперерабатывающего предприятия на Рыбацкой набережной.

-Предприятие по изготовлению пищевых биологически активных добавок 3,6 га на территории Южной производственной зоны.

Развитие и размещение объектов жилищного строительства

1. Расселение семей из аварийного жилищного фонда (порядка 60 квартир) путем выделения квартир частными застройщиками по инвестиционным договорам с администрацией МО «Город Ивангород» на строительство малоэтажных домов взамен объектов недвижимости, выбывающих из эксплуатации по адресам:


Ул. Пионерская, д.3;


Ул. Пионерская, д.7;


Ул. Льнопрядильная, д.21;


Ул. Пасторова, д.1 (2 подъезда 4х этажного дома 1961 г.);


Ул. Псковская, д.18;


Ул. Псковская д.20.

2. Нормы формирования земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность и в аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории МО «Город Ивангород»:

-для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - от 01 до 25 га;

-для индивидуального огорода – 0,01-0,1 га;

-для дачного строительства – 0,05-0,12 га;

-для индивидуального жилищного строительства – 0,04 – 0,25 га.

3. Достижение среднегодового объема ввода жилья 

- -на расчетный срок в период 2016-2025гг. – до 13,3-16,3 тыс.кв.м при принятой к расчетному сроку структуре жилищного строительства: 

среднеэтажная застройка (3-4 эт.) – 37%;

малоэтажная застройка (секционная и блокированная 1-3 этажа) – 34%;

индивидуальная застройка (участки 0,04-0,25 га) – 29%.

Возможное размещение площадок нового жилищного строительства:

-капитальное строительство на свободных участках в районе Парусинка, индивидуальная (участки 0,04-0,25 га) и блокированная малоэтажная застройка (1-3 этажа) вдоль Нарвского канала;

-завершение строительства основного массива многоэтажной застройки (5 этажей)  кварталом среднеэтажной застройки (3-4 этажа) в центральном районе на въезде в г.Ивангород севернее  Кингисеппского шоссе;

-развитие кварталов индивидуальной застройки (участки 0,04-0,25 га) в северной части г. Ивангород;

-освоение свободных территорий под малоэтажную секционную застройку (1-3 этажа) в восточной части муниципального образования вдоль ЛЭП  южнее Кингисеппского шоссе.

( Среднеэтажная застройка (3-4 этажа):

- площадка №6 в южном районе Парусинка (3 га); 

( Малоэтажная застройка (секционная и блокированная1-3 этажа): 

-площадка №7 (правый берег Нарвского канала) - 14,5 га;

( Индивидуальная застройка (с участками 0,04-0,25 га): 

- площадка №1 (район Кирпичной Слободы) в северной части города - 9,8 га; 

- площадка №4 (ул. Комсомола) в центральной части города - 2,4 га; 

- площадка №8(в южной части города, правый берег Нарвского канала)-5,8га;

-уплотнение существующей капитальной застройки в Центральном районе - 2,5 га.

( Среднеэтажная застройка (3-4 этажа.):

- площадка №3 (Восточная 1) в северной части города - 8,6 га.

( Малоэтажная секционная застройка (1-3 этажа) и блокированная застройка(1-3этажа):

- площадка №2 (Район ул. Рыбзавода) - 2 га;

-площадка №5 (Восточная 2) - 10,3 га;

-площадка №7  (правый берег Нарвского канала) - 2,5 га;

- площадка №8 (правый берег Нарвского канала) - 5,3 га.

( Индивидуальная застройка (с участками 0,04-0,25 га): 

-площадка №2 (ул. Рыбзавода) - 9,2 га;

- площадка №4 (ул. Комсомола) в центральной части города - 8,7 га; 

- площадка №8 (правый берег Нарвского канала) - 22,5 га.

5. Планирование территорий на прогнозируемый период для размещения нового жилищного строительства общей площадью 107 га, в том числе среднеэтажного жилья – 12га, малоэтажного – 37га, индивидуального – 58га. 

Рекреационная зона:

-Формирование зеленых насаждений общего пользования площадью  69 га:

Парки - 51,7 га: 

-бульвары -  в районах новой жилой застройки – 8,8 га;

-скверы – в районах новой жилой застройки – 8,5 га;

-бульвар на левому берегу Нарвского канала – 2,5 га; 

-бульвар вдоль Нарвского канала по ул. Гагарина – 2,0 га;

-озеленение правого берега Нарвского канала в районе новой малоэтажной блокированной застройки (1-3 этажа) - 2,5 га;

- скверы в районе ул.Пасторова – 3,2 га; 

-озеленение территории в районе Ивангородской крепости с созданием прогулочных дорожек, видовых и смотровых площадок вдоль реки Нарва; 

-зеленая зона в районе Кирпичной Слободы и у культурно-развлекательного комплекса на месте бывшего цеха по переработке рыбы -6 га;

-озеленение улиц и площадей в районах нового жилого строительства и общественных центров;

-парк в районе лесного массива севернее ул. Федюнинского – 7 га;

-парк у Ивангородской крепости в районе бывшей таможни 2,5 га;

-обустройство парка с живописными прудами и детским городком с аттракционами южнее  существующего мемориального кладбища – 12 га;

-парк на берегу Нарвского водохранилища в зоне массового отдыха – 3,5 га;

-реконструкция  парка бывшей усадьбы барона Штиглица  - 22,2 га;

-бульвар в районе малоэтажной секционной застройки (1-3 этажа) южнее Кингисеппского шоссе – 1,8 га;

-сквер у  проектируемого гостинично-выставочного  комплекса–3  га;

-сквер в районе многофунционального общественно-делового центра (восточнее кладбища) – 0,8 га;

-создание зон массового отдыха на территории существующих баз отдыха у южной границы МО «Город Ивангород» на берегу Нарвского водохранилища;

-устройство спортивной зоны с комплексом площадок, стадионом, спортзалом к северу от квартала капитальной застройки;

-организация оборудованных пляжей в районе Кампергольма протяженностью 400м, в районе Ивангородской крепости -100 м;

-организация системы велосипедных дорожек в районах нового жилищного строительства в южной части города и севернее ул. Федюнинского;

-строительство детского городка с аттракционами площадью 2,5 га между Кингисеппским шоссе и ул. Маяковского.

Схема размещения площадок нового жилищного строительства.
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Развитие и размещение объектов социального и культурно-бытового назначения

- Строительство детского сада на 220 мест в новом жилом квартале на правом берегу Нарвского канала;

- Строительство общеобразовательной школы на 380 мест в южной части города (правобережье Нарвского канала);

- Строительство 2-х детских садов общей вместимостью 140 мест каждый в новых жилых кварталах: в северном планировочном районе (площадка №3) и центральном планировочном районе (площадка №5). 

Общая вместимость трёх детских садов определена в 500 мест.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание:

- Строительство торгового центра (0,1 га) в восточной части города между Кингисеппским шоссе и железной дорогой;

- Развитие существующего городского центра на пересечении Кингисеппского шоссе и ул. Гагарина;

- Строительство центров общественного обслуживания и торговли в районах нового жилищного строительства в южной части города;

- Строительство центров общественного обслуживания и торговли в районах нового жилищного строительства (в районе ул. Рыбзавод и в районе Кирпичной Слободы);

- Строительство торгово-развлекательного центра 0,5 га в районе Кингисеппского шоссе; 

- Строительство культурно-развлекательного центра в северной части города на берегу р. Нарва 0,3 га;

- Обеспечение жителей сельских населенных пунктов д. Ореховая Горка и х. Поповка объектами  социального и культурно-бытового обслуживания  производится с использованием учреждений соцкультбыта, предусмотренных в новых районах жилой застройки (район ул. Рыбзавод и район Кирпичной Слободы), находящихся на расстоянии пешеходной доступности.

Физкультура и спорт

      В соответствии с Программой социально-экономического развития муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области на 2017 - 2025гг.»:

     -Строительство в каждом дворе детских спортивных и игровых площадок; 

     -Строительство крытого плавательного бассейна на ул. Матросова (площадь 0,8-1,0 га);

     -Реконструкция стадиона в районе Парусинка;

    -Строительство спортивно-оздоровительных центров в районах нового жилищного строительства;

    -Строительство велодрома (роликодрома) в районе д. Ореховая Горка (площадь 1,2 га).

Отдых и туризм

Организация мест массового отдыха населения и развитие туристской инфраструктуры:

    -Организация прогулочной набережной с видовыми и смотровыми  площадками на берегу реки Нарва вблизи Ивангородской крепости;

    -Создание зоны массового отдыха на Кампергольме с местами  посещения туристами памятников воинской славы, организацией стоянок туристических автобусов и легкового  автомобильного транспорта; 

    -Строительство гостинично-выставочного комплекса с мини-аквапарком площадью 3,7 га вблизи Ивангородской крепости (на месте бывшей режимной территории);

    -Воссоздание причалов маломерного флота в северной части центрального исторического района;

    -Строительство культурно-развлекательного комплекса в северной части города на территории бывшего предприятия по переработке рыбы площадью 0,5-1,0 га;

Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

1.Строительство новой электрической подстанции ПС 110/10кВ в Южной производственной зоне.

2.Реконструкция с увеличением сечения кабеля 110кВ на участке от Нарвской гидроэлектростанции (ГЭС-13) до новой электрической подстанции ПС 110/10кВ.

3.Модернизация электрической подстанции ПС 110/10кВ, расположенной на территории Нарвской гидроэлектростанции (ГЭС-13), с заменой силовых трансформаторов.

4.Строительство питающих кабельных линии 10кВ для электроснабжения новых потребителей. 

Теплоснабжение

1.Наличие двух новых блок-модульных котельных в районе капитальной застройки.

2.Строительство тепловых сетей от Центральной котельной до новых промышленных предприятий.

3.Строительство внутриквартальных тепловых сетей для проектируемого квартала ориентировочным диаметром 200-300 мм и протяженностью около 2 км.

4.Обеспечение теплоснабжения новой индивидуальной застройки от бытовых газовых отопительных котлов малой мощности, работающих на природном газе низкого давления.

5.Ликвидация участка теплосети, проходящий от Центральной котельной до ул. Ивановской. 

6.Перевод тепловых сетей надземного исполнения в подземное по мере износа, что позволит улучшить облик города и своевременно реконструировать существующие тепловые сети.

7.Оборудование котельных автоматикой по управлению технологическими процессами и обеспечению их бесперебойной работы. 

Основными источниками теплоснабжения потребителей города является две новые  блочно-модульные котельные, построенные  в 2011г., а именно:

БМК – 21 МВт по адресу: г. Ивангород,  ул. Пасторова - строительство объекта было направлено на замещение газовой котельной построенной в  1970г.  для  обеспечения теплом Больничного городка, и для  обеспечения теплом микрорайона «Парусинка»;

БМК-27,64 МВт  расположенная по адресу: г. Ивангород на пересечении ул. Комсомола и ул. Наровской - строительство объекта было направлено на замещение мазутной котельной построенной в  1978г. и в 1998г. переведенной на газовое топливо, котельная была предназначена   для  обеспечения теплом микрорайона «Центральный» и микрорайона №1. 

Котельные отпускают тепловую энергию населению и производственным предприятиям. Общая присоединённая нагрузка котельных составляет  28,93 Гкал/час.

Основным топливом для котельных является природный газ.

Система централизованного теплоснабжения имеет большую протяженность сетей, что влияет на качество тепла (значительные потери) и вследствие чего удорожание коммунальных услуг. Горячее водоснабжение осуществляется путем открытого водозабора подогретой воды из системы теплоснабжения, что влияет на её качество. Часть производственных предприятий расположенных в черте города имеют собственные газовые котельные тепловой мощностью до 1 Гкал/час.

Таблица 5 – Характеристики котельных.

	Наименование источника 
	Единица измерения
	Газовая котельная БМК-20,96
	Газовая котельная БМК-27,64

	Теплоснабжающая организация
	-
	АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области
	АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области

	Адрес источника
	-
	Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород ул. Пасторова
	Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород, перекрёсток ул. Комсомола и ул. Наровской

	Вид топлива
	 
	Природный газ
	Природный газ

	основное
	 
	Природный газ
	Природный газ

	резервное
	 
	 -
	 -

	Установленная мощность
	 
	 
	 

	в т.ч. в горячей воде
	Гкал/ч
	18,0256
	23,7704

	в т.ч. в паре
	т/ч
	 - 
	 - 

	Располагаемая мощность
	 
	 
	 

	в т.ч. в горячей воде
	Гкал/ч
	18,0256
	23,7704

	в т.ч. в паре
	т/ч
	 -
	 -

	Подключенная нагрузка
	 
	 
	 

	в т.ч. по горячей воде
	 
	 
	 

	Отопление
	Гкал/ч
	9,63134
	14,98072

	Вентиляция
	Гкал/ч
	 - 
	0,089

	Горячее водоснабжение
	Гкал/ч
	1,21868
	3,01167

	Технологические нужды
	Гкал/ч
	 - 
	 - 

	в т.ч. по пару
	 
	 - 
	 - 

	Технологические нужды
	т/ч
	 - 
	 - 

	Другие нужды
	т/ч
	 - 
	 - 

	Собственные нужды источника
	Гкал/ или % к отпуску тепловой энергии в сеть
	2%
	2%

	Хозяйственные нужды источника
	Гкал/ или % к отпуску т.энергии в сеть
	 - 
	 - 


Тепловые сети

Тепловые сети МО «Город Ивангород» представлены двухтрубной системой магистральных и распределительных трубопроводов. Индивидуальные тепловые пункты потребителей находятся в подвальных помещениях домов и содержат в своем составе элеваторные узлы, фильтры и запорную арматуру.

Тепловая сеть состоит из двух основных 2-х трубных тепловых магистралей с диаметрами начальных участков 425 мм и 325 мм соответственно. Тепловая сеть проектировалась для работы при качественном регулировании сезонной тепловой нагрузки по температурному графику 150-70ºС. Работа тепловой сети с нерасчетным температурным графиком регулирования тепловой нагрузки приводит к значительному увеличению расхода сетевой воды и как следствие, к повышенным расходам электрической энергии на транспортировку и распределение теплоносителя между потребителями. Реальные потери тепловой энергии в сетях составляют более 20%. Фактический температурный график работы тепловой сети 85-65ºС.

Переход на низкотемпературный график регулирования тепловой сети связан с аварийным состоянием многих участков тепловой сети и существенным снижением тепловой нагрузки потребителей центральной котельной.

Всего длина теплотрассы МО «Город Ивангород» от источников теплоснабжения до потребителей составляет 29 848,44 метров в однотрубном исполнении, проложенная в лотках бесканально и в надземной изоляции: 

-подземная прокладка – 24 993,5 метров;

-надземная прокладка – 4 854,94 метров;

-износ тепловых сетей составляет 70%.

Таблица 6 – Характеристики участков тепловых сетей БМК - 20,96 МВт по ул.Пасторова,12.

	Наименование участка
	Условный диаметр трубопровода на участке Dy, мм
	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м
	Назначение тепловой сети

	
	Подающий трубопровод
	Обратный трубопровод
	
	
	
	
	
	

	1
	200
	200
	97.30
	ППУ
	канальная
	2011
	1,20
	отопление и ГВС

	2
	200
	200
	256.40
	ППУ
	канальная
	2012
	1,20
	отопление и ГВС

	3
	200
	200
	496.50
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	4
	150
	150
	96.90
	ППУ
	канальная
	2011
	1,20
	отопление и ГВС

	5
	150
	150
	262.10
	ППУ
	канальная
	2012
	1,20
	отопление и ГВС

	6
	150
	150
	173.80
	ППУ
	бесканальная
	2012
	1,20
	отопление и ГВС

	7
	150
	150
	30.00
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	8
	150
	150
	148.00
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	9
	150
	150
	189.00
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	10
	125
	125
	191.80
	ППУ
	канальная
	2011
	1,20
	отопление и ГВС

	11
	125
	125
	226.00
	ППУ
	канальная
	2012
	1,20
	отопление и ГВС


	12
	125
	125
	28.00
	ППУ
	бесканальная
	2012
	1,20
	отопление и ГВС

	13
	125
	125
	108.00
	ППУ
	надземная
	2012
	 
	отопление и ГВС

	14
	125
	125
	6.00
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	15
	125
	125
	35.00
	мин.вата
	подвальная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	16
	125
	125
	16.00
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	17
	125
	125
	118.00
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	18
	100
	100
	340.70
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	19
	100
	100
	202.00
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	20
	100
	100
	273.00
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	21
	80
	80
	265.60
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	22
	80
	80
	8.00
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	23
	80
	80
	38.00
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	24
	80
	80
	40.00
	мин.вата
	подвальная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	25
	80
	80
	66.00
	ППУ
	канальная
	2012
	1,20
	отопление и ГВС

	26
	65
	65
	271.95
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	27
	65
	65
	8.30
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	28
	65
	65
	26.00
	ППУ
	бесканальная
	2011
	1,20
	отопление и ГВС

	29
	50
	50
	211.90
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	30
	50
	50
	43.00
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	31
	50
	50
	40.00
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	32
	45
	45
	48.00
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	33
	25
	25
	3.17
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	34
	250
	250
	127.70
	ППУ
	бесканальная
	2012
	1,20
	отопление и ГВС

	35
	300
	300
	104.10
	ППУ
	канальная
	2012
	1,20
	отопление и ГВС

	36
	350
	350
	18.60
	ППУ
	канальная
	2012
	1,20
	отопление и ГВС

	37
	400
	400
	244.60
	ППУ
	канальная
	2012
	1,20
	отопление и ГВС

	38
	400
	400
	83.80
	ППУ
	канальная
	2012
	1,20
	отопление и ГВС

	Итого
	 
	4943,2
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Схема тепловых сетей БМК - 20,96 МВт по ул. Пасторова,12.

Таблица 7 – Характеристики участков тепловых сетей БМК - 27,64 МВт по ул.  Комсомола.

	Наименование участка
	Условный диаметр трубопровода на участке Dy, мм
	Длина участка (в двухтрубном исчислении), м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м
	Назначение тепловой сети

	
	Подающий трубопровод
	Обратный трубопровод
	
	
	
	
	
	

	1
	350
	350
	15.70
	ППУ
	канальная
	2011
	1,20
	отопление и ГВС

	2
	300
	300
	132.00
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	3
	300
	300
	243.00
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	4
	300
	300
	248.50
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	5
	300
	300
	400.50
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	6
	600
	600
	21.60
	ППУ
	надземная
	2011
	 
	отопление и ГВС

	7
	600
	600
	418.50
	ППУ
	канальная
	2011
	1,20
	отопление и ГВС

	8
	500
	500
	11.70
	ППУ
	надземная
	2011
	 
	отопление и ГВС

	9
	400
	400
	145.00
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	10
	250
	250
	163.60
	ППУ
	канальная
	2011
	1,20
	отопление и ГВС

	11
	200
	200
	221.00
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	12
	200
	200
	494.00
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	13
	200
	200
	214.50
	ППУ
	канальная
	2011
	1,20
	отопление и ГВС

	14
	150
	150
	538.00
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	15
	150
	150
	631.60
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	16
	20
	20
	6.00
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	17
	125
	125
	187.00
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	18
	125
	125
	157.00
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	19
	100
	100
	972.00
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	20
	100
	100
	152.00
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	21
	100
	100
	1 074.80
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	22
	100
	100
	91.00
	мин.вата
	канальная
	2012
	1,20
	отопление и ГВС

	23
	70
	70
	219.50
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	24
	70
	70
	110.00
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	25
	70
	70
	22.00
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	26
	50
	50
	737.00
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	27
	50
	50
	116.00
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	28
	50
	50
	747.50
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	29
	50
	50
	28.00
	ППУ
	канальная
	2011
	1,20
	отопление и ГВС

	30
	80
	80
	257.00
	мин.вата
	канальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	31
	80
	80
	44.00
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	32
	80
	80
	858.00
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	33
	40
	40
	135.00
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	34
	32
	32
	18.00
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	35
	32
	32
	135.00
	мин.вата+оцинк.
	надземная
	1982
	 
	отопление и ГВС

	36
	20
	20
	15.00
	мин.вата
	бесканальная
	1982
	1,20
	отопление и ГВС

	Итого
	 
	9981
	 
	 
	 
	 
	 


Схема тепловых сетей   БМК-  27,64 по ул. Комсомола.
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Тепловые сети БМК - 20,96  МВт по ул. Пасторова,12:

· Общая протяженность  в 2х трубном измерении– 4943,22 п.м., в том числе:

- протяженность надземной прокладки –    746,17 п.м.;

- протяженность подземной прокладки – 4 197,05 п.м.

· Тепловые камеры – 27 шт.;

· Колодцы смотровые – 3 шт.;

· Запорная арматура (задвижки) – 77 шт;

· Запорная арматура (вентиля) – 18 шт.

Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) – 1982 - 2012 гг.

Тепловые сети БМК- 27,64 МВт по ул. Комсомола:

· Общая протяженность  в 2х трубном измерении – 9 981 п.м., в т.ч.:

- протяженность надземной прокладки – 1 681,3 п.м;

- протяженность подземной прокладки – 8 299,7 п.м.

· Тепловые камеры – 75 шт.;

·  Колодцы смотровые – 12 шт.;

· Запорная арматура (задвижки) – 157 шт;

· Запорная арматура (вентиля) – 71 шт.

Год ввода в эксплуатацию (завершения строительства) – 1982 - 2012 гг.

Таблица 8 – Характеристики тепловых сетей

	Наименование позиции
	Единица измерения
	БМК - 20,96  МВт
	БМК- 27,64 МВт
	ВСЕГО

	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 
	м
	4943,22
	9981
	14924,22

	Количество тепловых камер
	шт
	27
	75
	102

	Колодцы смотровые
	шт
	3
	12
	15

	Задвижки
	шт
	77
	157
	234

	Вентиля
	шт
	18
	71
	89


Тепловая схема является типовой для открытых систем теплоснабжения. Недостатком являлась работа оборудования котельных при низких тепловых нагрузках, так как это приводило к невысокой эффективности работы оборудования, а так же к повышенным затратам электрической энергии на собственные нужды. Нерасчетный режим работы основного и вспомогательного оборудования котельной на пониженных нагрузках обуславливает значительный расход тепловой энергии на собственные нужды котельной.                                                      Износ тепловой сети, плохое состояние изоляции теплопроводов, особенно участков наземной прокладки, приводит к значительным тепловым потерям в сетях.

 Таблица 9 – Сведения о потребителях тепловой энергии г. Ивангород

	№ п/п
	Адрес
	Назначение
	Этажность
	Отапливаемая площадь м2
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Кол-во прожив/работающих, чел

	
	
	
	
	
	Отопление
	ГВС (средн)
	

	Газовая котельная БМК-21, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород ул. Пасторова

	1
	Котовского ул., 1
	Университет
	3
	 
	0,32
	0,01
	 

	2
	Котовского ул., 15
	гостиница
	2
	 
	0,08
	0,01
	 

	3
	Льнопрядильная ул.,8
	клуб
	1
	 
	0,08
	 
	 

	4
	Льнопрядильная ул.,11
	Детский сад
	2
	 
	0,08
	0,04
	 

	5
	Пасторова ул., 10
	Школа
	4
	 
	0,22
	 
	 

	6
	Суконная ул., 2
	офис
	2
	 
	0,15
	 
	 

	7
	Котовского ул., 19а
	административное
	2
	 
	0,03
	0,01
	 

	8
	Пасторова ул., 10а
	тир
	1
	 
	0,05
	 
	 

	9
	Пионерская ул., 2
	административное
	2
	 
	0,18
	 
	 

	10
	Пасторова ул.8
	Админ.хоз. Корпус
	1
	 
	0,01
	 
	 

	11
	Пасторова ул.8
	Гараж
	1
	 
	0,04
	 
	 

	12
	Пасторова ул.8
	Главный корпус
	3
	 
	0,18
	0,01
	 

	13
	Пасторова ул.8
	Детская поликлиника
	2
	 
	0,07
	0
	 

	14
	Пасторова ул.8
	Инфекция
	1
	 
	0,03
	0
	 

	15
	Пасторова ул.8
	Отделение терапии
	2
	 
	0,15
	0,01
	 

	16
	Пасторова ул.8
	Пищеблок
	1
	 
	0,01
	0,01
	 

	17
	Пасторова ул.8
	Поликлиника
	2
	 
	0,1
	0
	 

	18
	Пасторова ул.8
	Прачечная 
	1
	 
	0,03
	0
	 

	19
	Пасторова ул.8
	Скорая помощь
	1
	 
	0,01
	0
	 

	20
	Пасторова ул.15
	пристройка
	1
	 
	0,03
	0,05
	 

	21
	Котовского ул., 17
	Жилой дом
	5
	4852
	0,35
	0,08
	208

	22
	Котовского ул., 19
	Жилой дом
	5
	4821
	0,34
	0,09
	247

	23
	Котовского ул., 21
	Жилой дом
	5
	3590
	0,38
	0,07
	170

	24
	Котовского ул., 10
	Жилой дом
	5
	2838
	0,23
	 
	145

	25
	Котовского ул., 12
	Жилой дом
	5
	2675
	0,21
	 
	117

	26
	Пасторова ул., 15
	Жилой дом
	9
	4760
	0,53
	0,1
	250

	27
	Береговая ул., 11
	Частный дом
	1
	36,5
	0,01
	 
	1

	28
	Береговая ул., 13-1
	Частный дом
	1
	58,7
	0,01
	 
	2

	29
	Береговая ул., 13-2
	Частный дом
	1
	25,5
	0
	 
	1

	30
	Котовского ул., 2
	Жилой дом
	2
	364
	0,08
	 
	19

	31
	Котовского ул., 4
	Жилой дом
	2
	1000
	0,12
	 
	50

	32
	Котовского ул., 6
	Жилой дом
	2
	650
	0,1
	 
	27

	33
	Котовского ул., 8
	Жилой дом
	4
	2827
	0,24
	 
	131

	34
	Котовского ул., 23
	Жилой дом
	2
	351
	0,01
	0
	13

	35
	Льнопрядильная ул., 1
	Жилой дом
	2
	230
	0,03
	 
	14

	36
	Льнопрядильная ул., 2а
	Жилой дом
	4
	1562
	0,2
	0,03
	75

	37
	Льнопрядильная ул., 4
	Жилой дом
	4
	2433
	0,25
	0,04
	101

	38
	Льнопрядильная ул., 6
	Жилой дом
	2
	1313
	0,14
	0,02
	51

	39
	Льнопрядильная ул., 9
	Жилой дом
	2
	166
	0,04
	0
	7

	40
	Льнопрядильная ул., 13
	Жилой дом
	3
	1743
	0,2
	0,03
	81

	41
	Льнопрядильная ул., 15
	Жилой дом
	3
	1331
	0,13
	0,03
	60

	42
	Льнопрядильная ул., 17
	Жилой дом
	2
	1099
	0,15
	0,02
	45

	43
	Льнопрядильная ул., 19
	Жилой дом
	4
	2401
	0,24
	0,04
	96

	44
	Льнопрядильная ул., 21
	Жилой дом
	4
	494
	0,22
	 
	35

	45
	Льнопрядильная ул., 23
	Жилой дом
	4
	1541
	0,17
	0,02
	66

	46
	Пасторова ул., 1
	Жилой дом
	4
	1066
	0,16
	0,02
	47

	47
	Пасторова ул., 3
	Жилой дом
	4
	1492
	0,18
	0,03
	85

	48
	Пасторова ул., 4
	Жилой дом
	4
	836
	0,08
	 
	29

	49
	Пасторова ул., 5
	Жилой дом
	4
	1594
	0,14
	0,03
	67

	50
	Суконная ул., 4
	Жилой дом
	1
	216
	0,02
	 
	6

	51
	Пионерская ул., 3
	Жилой дом
	2
	453
	0,53
	 
	29

	52
	Пионерская ул., 5
	Жилой дом
	2
	1062
	0,17
	 
	64

	53
	Пионерская ул., 8
	Жилой дом
	3
	769
	0,12
	0,01
	34

	54
	Текстильщиков ул., 3
	Жилой дом
	3
	1361
	0,22
	0,03
	67

	55
	Текстильщиков ул., 4
	Жилой дом
	4
	4488
	0,61
	0,07
	192

	56
	Текстильщиков ул., 5
	Жилой дом
	4
	1670
	0,18
	0,03
	78

	57
	Текстильщиков ул., 6
	Жилой дом
	4
	2933
	0,33
	0,04
	106

	58
	Текстильщиков ул., 7
	Жилой дом
	4
	2185
	0,31
	0,04
	92

	59
	Текстильщиков ул., 8
	Жилой дом
	4
	3080
	0,35
	0,05
	119


	№ п/п
	Адрес
	Назначение
	Этажность
	Отапливаемая площадь м2
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Кол-во прожив/работающих, чел

	
	
	
	
	
	Отопление
	ГВС (средн)
	

	Газовая котельная БМК-28, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород ул. Комсомола

	1
	Гагарина ул., 6
	здание
	1
	 
	0,12
	 
	 

	2
	Гагарина ул., 49а
	гаражи
	1
	 
	0,04
	0
	 

	3
	Восточная ул., 1
	административное
	2
	 
	0,06
	0
	 

	4
	Кингисеппское ш., 24
	пристройка к жилому дому
	2
	 
	0,09
	 
	 

	5
	Гагарина ул., 10б
	офис
	1
	 
	0,02
	 
	 

	6
	Гагарина ул., 10
	административное
	2
	 
	0,11
	0
	 

	7
	Матросова ул., 4
	объект
	1
	 
	0,18
	0,07
	 

	8
	Кингисеппское ш., 20а
	аптека
	2
	 
	0,11
	 
	 

	9
	Наровская ул., 6
	вет.учасок
	1
	 
	0,01
	0
	 

	10
	Наровская ул., 3
	баня
	2
	 
	0,04
	0
	 

	11
	Гагарина ул., 4
	банк
	2
	 
	0,04
	 
	 

	12
	Кингисеппское ш., 7
	гостиница
	4
	 
	0,2
	 
	 

	13
	Восточная ул., 13
	детский дом
	2
	 
	0,17
	0
	 

	14
	Кингисеппское ш., 6
	музей
	1
	 
	0,1
	 
	 

	15
	Кингисеппское ш., 8
	музей
	1
	 
	0,02
	 
	 

	16
	Гагарина ул., 5
	административное
	1
	 
	0,07
	0
	 

	17
	Гагарина ул., 18
	административное
	2
	 
	0,04
	 
	 

	18
	Гагарина ул., 52
	спорт. Школа
	2
	 
	0,11
	0
	 

	19
	Садовая ул., 8а
	муз. Школа
	2
	 
	0,07
	 
	 

	20
	Восточная ул., 4
	детский сад
	2
	 
	0,16
	 
	 

	21
	Восточная ул., 10
	детский сад
	2
	 
	0,16
	0,05
	 

	22
	Восточная ул., 11
	школа
	2
	 
	0,37
	 
	 

	23
	Матросова ул., 30
	Частный дом
	1
	56
	0,01
	 
	6

	24
	Госпитальная ул., 2
	администр
	1
	 
	0,01
	 
	 

	25
	Кингисеппское ш.,10А
	магазин
	1
	 
	0,01
	 
	 

	26
	Гагарина ул., 40
	администр
	2
	 
	0,04
	 
	 

	27
	Гагарина ул., 33
	гаражи
	1
	 
	0,04
	0
	 

	28
	Наровская ул., 2
	гостиница
	1
	 
	0,05
	0
	 

	29
	Гагарина ул., 35
	гостиница
	1
	 
	0,03
	0,02
	 

	30
	Гагарина ул., 33
	администр
	2
	 
	0,02
	 
	 

	31
	Гагарина ул., 40а
	администр
	1
	 
	0,01
	 
	 

	32
	Матросова ул., 2
	магазин
	1
	 
	0,02
	 
	 

	33
	Кингисеппское ш.,22г
	магазин
	2
	 
	0,03
	0
	 

	34
	Гагарина ул., 7а
	администр
	1
	 
	0,02
	 
	 

	35
	Матросова ул., 21
	ангар
	1
	 
	0,04
	 
	 

	36
	Садовая ул., 8
	Жилой дом
	5
	4830
	0,35
	0,09
	222

	37
	Садовая ул., 10
	Жилой дом
	5
	4887
	0,35
	0,08
	213

	38
	Гагарина ул., 1
	Жилой дом
	7
	7507
	0,43
	0,13
	350

	39
	Федюнинского ул., 5
	Жилой дом
	5
	6186
	0,44
	0,06
	321

	40
	Восточная ул., 2
	Жилой дом
	5
	4492
	0,33
	0,07
	199

	41
	Восточная ул., 3
	Жилой дом
	5
	4482
	0,34
	0,07
	214

	42
	Восточная ул., 5
	Жилой дом
	5
	4434
	0,3
	0,07
	195

	43
	Восточная ул., 6
	Жилой дом
	5
	3189
	0,24
	0,05
	143

	44
	Восточная ул., 7
	Жилой дом
	5
	5797
	0,37
	0,11
	305

	45
	Восточная ул., 14
	Жилой дом
	5
	4829
	0,36
	0,08
	215

	46
	Восточная ул., 16
	Жилой дом
	5
	4808
	0,35
	0,08
	208

	47
	Высокая ул., 6
	Жилой дом
	2
	199
	0,03
	 
	12

	48
	Гагарина ул.,2
	Жилой дом
	3
	393
	0,06
	 
	16

	49
	Гагарина ул.,3
	Жилой дом
	5
	1595
	0,18
	0,02
	72

	50
	Гагарина ул.,7
	Жилой дом
	5
	1780
	0,19
	0,03
	88

	51
	Гагарина ул.,8
	Жилой дом
	2
	97
	0,04
	 
	7

	52
	Гагарина ул.,9
	Жилой дом
	5
	3516
	0,24
	0,06
	152

	53
	Гагарина ул.,11
	Жилой дом
	2
	108
	0,01
	 
	2

	54
	Гагарина ул.,12
	Жилой дом
	5
	4857
	0,35
	0,09
	229

	55
	Гагарина ул.,13
	Жилой дом
	2
	223
	0,04
	 
	9

	56
	Гагарина ул.,15
	Жилой дом
	2
	410
	0,06
	 
	19

	57
	Гагарина ул.,16
	Жилой дом
	2
	509
	0,07
	0,01
	25

	58
	Гагарина ул.,17
	Жилой дом
	2
	406
	0,05
	 
	18

	59
	Гагарина ул.,19
	Жилой дом
	2
	407
	0,06
	 
	26

	60
	Гагарина ул.,20
	Жилой дом
	2
	371
	0,05
	 
	14

	61
	Гагарина ул.,21
	Жилой дом
	2
	412
	0,06
	 
	12


	62
	Гагарина ул.,22
	Жилой дом
	2
	404
	0,05
	 
	9

	63
	Гагарина ул.,23
	Жилой дом
	2
	401
	0,05
	 
	28

	64
	Гагарина ул.,26
	Частный дом
	2
	233
	 
	 
	0

	65
	Гагарина ул.,27
	Жилой дом
	2
	405
	0,05
	 
	13

	66
	Гагарина ул.,28
	Жилой дом
	2
	222
	0,04
	 
	6

	67
	Гагарина ул.,30
	Жилой дом
	2
	401
	0,05
	 
	12

	68
	Гагарина ул.,31
	Жилой дом
	2
	404
	0,06
	 
	15

	69
	Гагарина ул.,36
	Жилой дом
	2
	222
	 
	 
	7

	70
	Гагарина ул.,37
	Жилой дом
	5
	1937
	0,18
	0,04
	95

	71
	Гагарина ул.,38
	Жилой дом
	3
	546
	0,08
	0,01
	27

	72
	Гагарина ул.,39
	Жилой дом
	5
	1835
	0,17
	0,04
	98

	73
	Гагарина ул.,41
	Жилой дом
	5
	1880
	0,18
	0,04
	99

	74
	Гагарина ул.,42
	Жилой дом
	3
	501
	0,06
	0,01
	19

	75
	Гагарина ул.,44
	Жилой дом
	2
	375
	0,05
	0,01
	23

	76
	Гагарина ул.,46
	Жилой дом
	2
	419
	0,05
	0,01
	15

	77
	Госпитальная ул., 1
	Жилой дом
	3
	430
	0,07
	0,01
	25

	78
	Кингисеппское ш., 5
	Жилой дом
	5
	4803
	0,35
	0,08
	217

	79
	Кингисеппское ш., 18
	Жилой дом
	4
	1325
	0,15
	0,02
	59

	80
	Кингисеппское ш., 20
	Жилой дом
	5
	4145
	0,36
	0,08
	194

	81
	Кингисеппское ш., 22
	Жилой дом
	5
	5186
	0,33
	0,09
	230

	82
	Кингисеппское ш., 24
	Жилой дом
	9
	5074
	0,45
	0,08
	200

	83
	Кингисеппское ш.,26
	Жилой дом
	5
	5439
	0,4
	0,1
	282

	84
	Кингисеппское ш., 28
	Жилой дом
	5
	3118
	0,24
	0,06
	159

	85
	Кингисеппское ш., 30
	Жилой дом
	5
	5645
	0,45
	0,11
	295

	86
	Матросова ул., 3
	Частный дом
	1
	37,5
	0,01
	0
	3

	87
	Матросова ул., 22
	Частный дом
	2
	220
	0,03
	 
	5

	88
	Матросова ул., 24
	Частный дом
	1
	44
	0,01
	 
	1

	89
	Матросова ул., 26
	Частный дом
	1
	42,6
	0,01
	 
	3

	90
	Матросова ул., 28
	частный дом
	1
	50,1
	0,01
	0
	2

	91
	Наровская ул., 15
	Жилой дом
	2
	321
	0,04
	 
	14

	92
	Псковская ул.,13/2
	Частный дом
	2
	86,6
	0,01
	 
	3

	93
	Псковская ул.,13/1
	Частный дом
	1
	44,6
	0,01
	0
	2

	94
	Псковская ул., 15
	Частный дом
	2
	122
	0,02
	 
	0

	95
	Псковская ул., 17
	Частный дом
	2
	212
	0,03
	 
	0

	96
	Садовая ул., 2
	Жилой дом
	5
	3531
	0,24
	0,06
	157

	97
	Садовая ул., 3
	Жилой дом
	2
	275
	0,04
	0,01
	16

	98
	Садовая ул., 4
	Жилой дом
	5
	3529
	0,24
	0,06
	153

	99
	Садовая ул., 6
	Жилой дом
	2
	307
	0,04
	 
	15

	100
	Федюнинского ул., 7
	Жилой дом
	5
	4843
	0,36
	0,08
	209

	101
	Федюнинского ул., 10
	Жилой дом
	5
	4849
	0,35
	0,09
	222

	102
	Федюнинского ул., 11
	Жилой дом
	5
	9231
	0,76
	0,17
	466

	103
	Федюнинского ул., 13
	Жилой дом
	5
	4839
	0,35
	0,09
	252

	104
	Федюнинского ул., 17
	Жилой дом
	5
	5928
	0,45
	0,1
	250


Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Проведя анализ параметров котельной и характеристик тепловой сети, а также создав электронную схему в данной работе, были построены пьезометрические графики тепловой сети, которые показали, что котельные обеспечивают необходимый располагаемый напор на тупиковых потребителях и реконструкции не требуют. Однако в связи с тем, что средний износ тепловых сетей составляет 70% , для надежного теплоснабжения объектов города необходима  реконструкция участков тепловых сетей от котельных потребителям.

Оценка надежности теплоснабжения

Способность действующих источников теплоты, проектируемых тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения города, обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям):

- вероятности безотказной работы;

- коэффициенту готовности.

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей

· резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

· достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

· необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент является большой износ тепловых сетей. С предполагаемой реконструкцией 2х-трубной тепловой сети с сохранением диаметра теплопроводов на участках, приведенных в таблицах 6 и 7, данный недостаток будет устранен. 

Одновременно с реконструкцией тепловых сетей необходимо выполнить перевод системы теплоснабжения на закрытую схему ГВС путем установки у потребителей горячей воды индивидуальных тепловых пунктов с теплообменниками ГВС. 

Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

- «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190«О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

План мероприятий по ремонту централизованного теплоснабжения 
	Наименование участков ТС
	Срок выполнения с разбивкой

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Участок ТС от ТК 70 до ТК 73
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	Участок ТС от ТК 67 до ТК 69
	
	
	Х
	
	
	
	
	

	Участок ТС от ТК 50 до ТК 63
	
	Х
	
	
	
	
	
	

	Участок ТС от ТК 40 до ТК 42
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	Участок ТС от ТК 6 до ТК 29
	
	
	
	Х
	
	
	
	

	Участок ТС от ТК 18 до ТК 19
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	Участок ТС от ТК 59 до ввода в дом Вост.6
	
	
	
	
	
	
	
	Х


2.1.2. Водоснабжение
Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «Город Ивангород»

2.1.2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Город Ивангород».
До 1999 года единственным источником снабжения г. Ивангород питьевой водой являлся водозабор г. Нарва на территории Эстонской Республики. Питьевая вода в город подавалась по двум водоводам диаметром 400 и 500мм через сухое русло р. Нарва. Из-за экономической нестабильности и сложившейся чрезвычайной ситуации, в связи с угрозой отключения подачи воды из города Нарвы, было принято решение  организовать собственный источник водоснабжения путем строительства городских водозаборных сооружений. 

В период с 1993 по 1995 годы Петербургской комплексной геологической экспедицией проведены разведочные работы для водоснабжения г.Ивангород. В 1996 году Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых утверждены эксплуатационные запасы подземных вод ордовикского и кембро-ордовикского водоносных комплексов в количестве 12 тыс. м³/сутки. 

Проект строительства водозабора подземных вод был разработан институтом «Ленгражданпроект» в 1996 году. Проектом предусматривалось две очереди строительства водозабора. Первая очередь из 8 скважин, с проектным дебитом 8 тыс. м³/сутки, вторая очередь из четырех скважин. Заказчиком строительства водозаборных сооружений выступило Управление капитального строительства Правительства Ленинградской области, генеральным подрядчиком – ООО «СУ-323». Финансирование строительства велось за счет средств федерального бюджета. 

В связи с финансовыми трудностями было принято решение ограничиться строительством пускового комплекса из 6-ти скважин. Эксплуатация водозабора началась в начале 1999 года, когда были пущены в работу 4 скважины (№№7, 8, 9, 10), затем были подключены скважина №6 (октябрь 1999г.) и скважина №14 (февраль 2000г.), глубина каждой скважины – 30 метров. Все скважины имеют линейный ряд. Подземная вода по двум сборным водоводам диаметром 315 мм подается на водопроводные сооружения второго подъема и затем – в распределительную сеть потребителям. В состав водопроводных сооружений II подъема входят: 

- два резервуара чистой воды емкостью по 1000 м³ каждый,

- насосная станция второго подъема с электролизной, 

- электролизная, 

- административно-бытовое здание, 

- трансформаторная подстанция,

- магистральные водоводы с камерами переключения до подключения к городскому водопроводу. 

В ходе эксплуатации водозабора было выявлено отклонение добываемой подземной воды от норм качества по ряду показателей: содержание железа, мутность, цветность, окисляемость. Проектом водозабора очистка добываемой подземной воды не была предусмотрена, исходная вода подвергалась только обеззараживанию раствором гипохлорита натрия, приготавливаемым на электролизной установке на площадке водопроводных сооружений II подъема. 

В период с 2000 по 2004гг. ФГУП «Петербургская комплексная геологическая экспедиция» в рамках региональной целевой программы «Водоохранные и водохозяйственные работы в Ленинградской области на 2003-2005 годы» проводились работы по подсчету запасов подземных вод Ломоносовского водоносного горизонта на водозаборе ООО «Ивангородский водоканал». По состоянию на 01.01.2004г. ТКЗ Главного Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области утверждены запасы питьевых подземных вод ломоносовского водоносного горизонта в количестве 6000,0 м3/сутки по категории В на 25-летний расчетный срок эксплуатации.

В 2002 году в систему водоснабжения Ивангорода подключены три артезианские скважины №№50, 51, 52, подающие воду с глубины 150 метров с Ломоносовского водоносного горизонта, построенные по проекту АООТ ПИ «Ленводоканалпроект». В результате смешивания подземной воды с разных водоносных горизонтов качество воды улучшилось, однако для окончательного решения проблемы с качеством воды существовало 2 пути: 

- проектирование и строительство станции обезжелезивания и доочистки подземной воды,  

- бурение дополнительных скважин Ломоносовского водоносного горизонта, качество воды в котором полностью соответствует санитарным правилам и нормам. 

В результате, по согласованию с областным правительством, принято решение о строительстве дополнительных трех скважин №№53, 54 и 55, с вводом в действие которых предполагалось полностью перейти на добычу подземной воды из Ломоносовского водоносного горизонта.  

Шесть скважин №№6, 7, 8, 9, 10, 14, оборудованные на ордовикский водоносный горизонт, с 2008 года по согласованию с Петербургской комплексной геологической экспедицией, законсервированы. 

На сегодняшний день водоснабжение г.Ивангорода осуществляется из 5 скважин №№50, 51, 52, 54, 55, полностью обеспечивающих население многоквартирных жилых домов, частного сектора, бюджетные, промышленные предприятия и иных потребителей города питьевой водой. 

Единственной организацией, оказывающей услуги по водоснабжению МО «Город Ивангород», является ООО «Ивангородский водоканал». ООО «Ивангородский водоканал» эксплуатирует водозаборные сооружения г.Ивангород с 2008 года. 

Недропользование осуществляется на основании двух лицензий, выданных ООО «Ивангородский водоканал» сроком до 2029 года. 

Качество подземных вод на водозаборе ООО «Ивангородский водоканал» контролируется регулярно в соответствии с Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды, согласованной с ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах. Анализ исходной воды, воды в водопроводной распределительной сети  проводится еженедельно филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском районе». По химическому составу подземные воды ломоносовского водоносного горизонта пресные, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые. Качество питьевых подземных вод Ломоносовского водоносного горизонта по всем показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Анализ воды на остаточный хлор проводится в оборудованном помещении в  производственно - бытовом здании на площадке водопроводно-очистных сооружений второго подъема. 
2.1.2.2. Структура системы водоснабжения муниципального образования
Источником централизованного водоснабжения г.Ивангорода являются подземные воды Ломоносовского водоносного горизонта. Подземная вода по двум сборным водоводам диаметром 315 мм подается на водопроводные сооружения второго подъема и затем – в распределительную сеть потребителям. 
В состав водопроводных сооружений II подъема входят: 

- два резервуара чистой воды емкостью по 1000 м³ каждый,

- насосная станция второго подъема с электролизной, 

- электролизная, 

- административно-бытовое здание, 

- трансформаторная подстанция,

- магистральные водоводы с камерами переключения до подключения к городскому водопроводу. 

Перед подачей в городскую сеть подземная вода обеззараживается хлорсодержащим реагентом (гипохлоридом натрия). Водопровод подачи воды в город выполнен в две нити из полиэтиленовых труб диаметром 400мм и 315мм.

Централизованная система водоснабжения г.Ивангорода в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, в том числе предприятия для обеспечению города горячим водоснабжением и водоотведением; 

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода; 

- тушение пожаров; 

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п. 

Таким образом, система водоснабжения города представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность муниципальных водопроводных сетей г.Ивангорода составляет 50,2 км. Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции, не свойственные другим организациям, а именно: добыча воды, подача к местам обработки, обработка до требуемого качества, раздача потребителям. Так как в аренде ООО «Ивангородский водоканал» находятся все элементы системы водоснабжения начиная от станций первого подъема, станции водоподготовки, насосной станции II подъема, магистральных водоводов и заканчивая вводами в жилые дома, эксплуатационная зона ответственности ООО «Ивангородский водоканал» распространяется на весь комплекс системы водоснабжения г.Ивангорода за исключением объектов централизованной системы водоснабжения, находящихся в собственности других организаций. 

2.1.2.3. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоснабжения

На данный день в г.Ивангороде имеется ряд территорий с индивидуальной жилой застройкой, частично обеспеченных централизованным водоснабжением: ул.Ивановская, ул.Строителей, ул.Маяковская, ул.Луговая, ул.М. Советская, ул.Загородная, Петроградский переулок, ул.Петроградская, ул.Зеленая, ул. Рыбацкая набережная, ул. Госпитальная, ул.Рыбзавод, ул.Комсомола. Водоснабжение построенных и строящихся домов на перечисленных улицах решается в частном порядке за счет средств собственников (пользователей) земельных участков: путем строительства водопроводных вводов с подключением к централизованной системе водоснабжения на основании выданных эксплуатирующей организацией технических условий, путем бурения собственных скважин или строительства водопроводных колодцев. 

Не имеют централизованную систему водоснабжения: микрорайон «Кирпичная слобода» и микрорайон «Южный поселок» (сформированы участки под ИЖС с адресами ул. Пушкина, ул. Красноармейкая, ул. Красных партизан и ул. Полевая). 

Кроме того, в границах муниципального образования не охвачены централизованной системой водоснабжения садовые товарищества: Южный, Долгая Нива, сады Юбилейные, Текстильщик, Полиграфмаш, Ореховая горка, Северное, садово-лодочный кооператив на берегу Нарвского водохранилища. 

2.1.2.4. Описание технологических зон водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новое понятие в сфере водоснабжения и водоотведения: 

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения на территории муниципального образования находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входит один населенный пункт: г.Ивангород.  

2.1.2.5. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.1.2.5.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником централизованного водоснабжения г.Ивангорода являются подземные воды. Водозабор г.Ивангород действует с 1999 года и состоит из пяти скважин: №№ 50, 51, 52, 54, 55, глубиной 160-165 м, расположенных в 400-700 м друг от друга.

В настоящее время работают все пять скважин. Одна из пяти скважин является резервной. Скважины не эксплуатируются только во время проведения ремонтных работ. Скважины водозабора, пробуренные на ордовикский горизонт №№ 6, 7, 8, 9, 10, 14, законсервированы.

ООО «Ивангородский водоканал» имеет две лицензии на добычу подземных вод для водоснабжения г. Ивангород: лицензии на пользование недрами ЛОД 02691 ВЭ и ЛОД 03181 ВЭ, зарегистрированные Департаментом на недропользованию по Северо-Западному федеральному округу 20.11.2008 г. и 30.08.2012 г. соответственно. Согласно лицензиям разрешенный лимит водопотребления  воды составляет 4100 м3/сутки, однако по паспортным данным максимально возможный лимит добычи воды из одной скважины ограничен 600 м3/сутки.  

Работы по подсчету запасов подземных вод на водозаборе г.Ивангорода проводились в период с 2000 по 2004 гг. ФГУП «Петербургская комплексная геологическая экспедиция» в рамках региональной целевой программы «Водоохранные и водохозяйственные работы в Ленинградской области на 2003-2005 годы». По результатам проведенных работ на участке недр были утверждены по состоянию на 01.01.2004 г. запасы питьевых подземных вод ломоносовского водоносного горизонта в количестве 6000,0 м3/сут. по категории В на 25-летний расчетный срок эксплуатации (протокол ТКЗ Главного Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 1723 от 28.04.2004 г.).

Согласно протоколу ТКЗ № 1723 от 28.04.2004 г участку недр с утвержденными запасами в объеме 6000,0 м3/сут. присвоено название - Нарвский участок Кингисеппского месторождения подземных вод.

Подземные воды ломоносовского водоносного горизонта пресные (сухой остаток 0,46-0,69 г/л) гидрокарбонатно-хлоридные натриевые. По всем показателям качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и НРБ-99, регламентирующими требования к питьевым водам для централизованного водоснабжения. Исключение составляет бор, содержание которого часто превышает ПДК (0,5 мг/л).
В 2012 году по заказу ООО «Ивангородский водоканал» ФГУП «Севзапгеология» разработан Проект зон санитарной охраны скважинного водозабора на участке недр ООО «Ивангородский водоканал» для скважин №№50, 51, 52. Для защиты водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения для скважин установлена зона санитарной охраны строгого режима (ЗСО I пояса) радиусом 30 м. Второй пояс ЗСО для скважин №№ 50, 51, 52 установлен в виде прямоугольника шириной 1680 м и общей протяженностью 180 м. Третий пояс ЗСО установлен в виде прямоугольника шириной 3520 м и общей протяженностью 2368 м.

В 2014 году по заказу ООО «Ивангородский водоканал» ООО «Геосиндикат» разработан Проект зон санитарной охраны скважинного водозабора для скважин №№ 54, 55. Для защиты водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения для скважин №№ 54 и 55 установлена зона санитарной охраны строгого режима (ЗСО I пояса) радиусом 30 м. Второй пояс ЗСО для скважин №№ 54, 55 представляется в виде прямоугольника шириной 2524 м и общей протяженностью 244 м. Третий пояс ЗСО установлен в виде прямоугольника шириной 2256 м и общей протяженностью 3480 м. 
2.1.2.5.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

По химическому составу подземные воды ломоносовского водоносного горизонта пресные (сухой остаток 0,45-0,57 г/л), хлоридно-гидрокарбонатные натриевые. Качество питьевых подземных вод ломоносовского водоносного горизонта по всем показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Исключение составляют только бор и бромид-ион. Содержание бора почти всегда (за исключением скважин № 54, 56 и отдельных проб из скважин №52 изменяется от 0,51 до 0,78 мг/л и превышает ПДК – 0,5 мг/л. При этом в половине определений превышение ПДК находится в пределах погрешности анализа (20%). Повышенное содержание бора и бромид-иона объясняется природными факторами. Все другие (натрий, железо, рН) превышения ПДК единичны, имеют случайный характер и не подтверждаются повторными определениями.

Длительный опыт эксплуатации водоносного горизонта в Кингисеппском районе подтверждает высокую степень его естественной защищенности от поверхностного загрязнения.

Очистка добываемых подземных вод на водопроводных сооружениях г.Ивангорода не предусмотрена. Осуществляется только обеззараживание воды по следующей схеме: вода из артезианских скважин  по двум водоводам поступает в резервуары чистой воды (PЧB №1 и РЧВ №2), где происходит обеззараживание гипохлоритом натрия. Очищенная вода после обеззараживания насосными агрегатами, размещенными в здании насосной станции второго подъема, подается в городские водопроводные сети. Существующая технологическая схема с применением гипохлорита натрия для обеззараживания воды позволяет обеспечить качество питьевой воды согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям. 

Качество подземных вод на водозаборе г.Ивангорода контролируется в соответствии с Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды.  Перечень контролируемых показателей и их гигиенические нормативы составлены в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 28.12.2012 № 1204 и действующими санитарными правилами. Проведение лабораторных исследований в рамках производственного контроля осуществляется аккредитованными организациями. 

2.1.2.5.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды

Качественное водоснабжение потребителей г.Ивангорода обеспечивают 5 насосных станций первого подъема (скважины №№50, 51, 52, 54, 55) и насосная станция второго подъема. 
Насосные станции первого подъема оборудованы погружными насосами Grundfos SP30-17, Calpeda SDN 21/19, ЭЦВ-8-25-100. 

Насосные станции первого подъема находятся в наземных отапливаемых павильонах, внутри которых находятся также технологические трубопроводы, запорная арматура, водосчетчики и электротехническое оборудование. 

В течение 2014 года насосными станциями первого подъема было поднято и подано  в сеть 734,13 тыс.м3 воды. На всех  артезианских скважинах установлены частотные преобразователи SIEMENS, что позволяет экономить  электроэнергию на подачу и перекачку  воды, позволяют стабилизировать давление при подаче жидкости, уменьшают износ агрегатов,  увеличивают срок службы погружных насосов. Согласно фактическим данным энергопотребления ООО «Ивангородский водоканал» за 2014 года расход электроэнергии насосными станциями первого подъема составил 325,60 тыс. кВт. Удельная норма энергопотребления за 2014 год составила 0,44 кВт на 1м3. 

Насосная станция второго подъема является частью технологической схемы ВОС. На станции установлены насосы марки: Grundfos NB 65-200/217 A-F-A-BAQE - 2 шт. (основные), Д320-50- 2 шт. (резервные). В здании насосной станции второго подъема также установлены частотные преобразователи SIEMENS. 

Удельная норма энергопотребления насосной станцией второго подъема на перекачку воды в 2014 году в объеме 730,994 тыс. м3 при общем энергопотреблении 213,82 тыс. кВт составила 0,29 кВт на 1м3.

После обеззараживания вода насосной станцией второго подъема по двум водоводам, расположенным параллельно ул.Лесная, подается потребителям города. 

2.1.2.5.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей г.Ивангорода холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть из чугунных, стальных и полиэтиленовых трубопроводов диаметрами 32-400 мм уложена в подземном исполнении в основном по кольцевой схеме. Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.  

Суммарная протяженность муниципальных водопроводных сетей г.Ивангорода, обслуживаемых ООО «Ивангородский водоканал», составляет 50,2 км. Данная цифра является не точной, поскольку на сегодняшний день инвентаризация городских водопроводных сетей не проводилась. Период строительства водопроводных сетей: 1949-1999гг. Протяженность сетей водопровода микрорайона Парусинка составляет 4,3 км диаметрами 32-400 мм, протяженность сетей водопровода 1 и 2 микрорайонов составляет 45,9 км диаметрами 32-400 мм. На сети установлено 68 пожарных гидрантов.

Износ существующих водопроводных сетей на сегодняшний день составляет 36%. Из-за ветхости сетей, установленного на сетях оборудования (задвижки, пожарные гидранты) потери воды при транспортировке составляют 7,23% от суммарного объема поданной воды в сеть. 
К основным магистральным водоводам относятся:

- сборные водоводы из п/э труб Ду 315мм от скважин до насосной станции второго подъема,

- магистральные водоводы из п/э труб Ду 315 и 400мм от насосной станции второго подъема до магистральных водоводов, обеспечивающих холодной водой потребителей 1 и 2 микрорайонов и микрорайона «Парусинка» соответственно,

- магистральные водопровод из п/э труб Ду 250мм по ул.Гагарина, 

- магистральные водопровод из чугунных, стальных труб Ду 200мм по Кингисеппскому шоссе, 

- магистральный водопровод из чугунных труб Ду 400мм, п/э труб Ду 160мм по ул.Пасторова, 

- магистральный водопровод из п/э труб Ду160 по ул.Котовского и др. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. На сегодняшний день  чугунные и стальные, керамические, асбестоцементные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки проводится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

2.1.2.5.5 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении города является значительный износ сетей водоснабжения, запорно-регулирующей арматуры. Большинство трубопроводов водопроводной сети города Ивангорода были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета требований надежности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ. 

В замене нуждаются около 15 км водопроводных сетей. Все это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.  

Требует замены физически и морально устаревшее насосное оборудование на насосной станции второго подъема: замена насосов Д320-50 на современные энергоемкие насосы. 

Требуется установка автоматического дозирующего оборудования на гипохлорит натрия, используемый для обеззараживания питьевой воды.

Для дистанционного управления насосными станциями первого подъема требуется завершить работы по автоматизации и диспетчеризации.

 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В настоящее время объекты системы водоснабжения г.Ивангорода находятся в собственности Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».

Все объекты водоснабжения: скважины, насосная станция второго подъема, муниципальные водопроводные сети переданы в аренду ООО «Ивангородский водоканал» по договору аренды муниципального имущества №01 от 10.06.2008г.

Между эксплуатирующей организацией ООО «Ивангородский водоканал» и абонентами заключены договора холодного водоснабжения.

2.1.2.6 Направление развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с генеральным планом МО «Город Ивангород», разработанным в 2011 году ООО «Институт строительных проектов» по заказу Администрации МО «Город Ивангород», временные сроки реализации которого:

- первая очередь  - 2015год; 

- расчетный срок  - 2025год.;

водоснабжение МО «Город Ивангород» будет обеспечиваться, как и в настоящее время, от водозабора пресных подземных вод.

Потребуется произвести обустройство (обвязку) и ввод в эксплуатацию водозаборной скважины №56, а также произвести расконсервацию и реконструкцию скважины №8 (новое условное название – скважина №8а). 

Для обслуживания водозаборных сооружений необходимо произвести автоматизацию управления процессами.

Насосная станция II-ого подъема, производительностью 28,8 тыс.куб.м/сут, удовлетворяет потребности города на все сроки проектирования. Для насосной станции II-ого подъема предлагается ввод автоматики управления.

Резервуары чистой воды, расположенные на территории насосной станции II-ого подъема, должны обеспечивать пожарный и регулирующий объем воды. 

Для уменьшения потерь в сетях и в связи с большим процентом износа необходимо проведение реконструкции существующих водопроводных сетей. 

Подача воды на площадку от насосной станции II-ого подъема будет осуществляться, как и раньше, по двум водоводам диаметрами 315 и 400 мм.

Существующая и проектируемая жилая застройка располагается на территории с отметками от 23 до 34 м, в связи с чем, намечается сохранение однозонной системы водоснабжения. 

Дальнейшее развитие получит строительство уличных сетей водопровода в новых микрорайонах. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Она оборудуется арматурой, пожарными гидрантами. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения города Ивангорода являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения города Ивангорода являются: 

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; 

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных и чугунных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

- создания системы управления водоснабжением города Ивангорода, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы; 

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей города Ивангорода.

2.1.2.7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях реализации программы водоснабжения г.Ивангорода до 2025 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории: 

- ввод в эксплуатацию двух дополнительных скважин - №56 и №8А,

- реконструкция насосной станции второго подъема,  

- реконструкция основных водоводов для обеспечения надежности системы водоснабжения г.Ивангород,  

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения с учетом пожаротушения на улицах г.Ивангорода, не имеющих централизованного водоснабжения,

- строительство сетей водоснабжения для подключения новых объектов капитального строительства.  

Водоснабжение МО «Город Ивангород» будет обеспечиваться, как и в настоящее время, от водозабора пресных подземных вод.

Для обслуживания водозаборных сооружений необходимо произвести автоматизацию управления процессами.

Насосная станция II-ого подъема, производительностью 28,8 тыс.куб.м/сут, удовлетворяет потребности города на все сроки проектирования. Для насосной станции II-ого подъема предлагается ввод автоматики управления.

Вода от насосной станции I-ого подъема подается на водопроводные сооружения по двум водоводам, поэтому хранение в резервуарах аварийного объема воды не предусматривается.

Общий объем резервуаров с учетом пожарных и регулирующих емкостей составят порядка 1700 куб.м на расчетный срок. Существующий объем резервуаров чистой воды составляет 2000 куб.м, что удовлетворяет потребному объему на все сроки проектирования.

Промышленные водозаборы, не вошедшие в систему централизованного водоснабжения города, находятся в данный момент на балансе организаций. По мере увеличения объема используемой воды, подаваемой горводопроводом, водозаборы консервируются и сохраняются, как резервные для использования в особый период, в паводочный период или в аварийной ситуации.

Программа водоснабжения

Подача воды на площадку от насосной станции II-ого подъема будет осуществляться, как и раньше, по двум водоводам диаметрами 315мм и 400 мм.

Существующая и проектируемая жилая застройка располагается на территории с отметками от 23 до 34 м, в связи с чем, намечается сохранение однозонной системы водоснабжения. 

Дальнейшее развитие получит строительство уличных сетей водопровода в новых микрорайонах. Водопроводная сеть проектируется кольцевой. Она оборудуется арматурой, пожарными гидрантами. Ориентировочная протяженность новых сетей водоснабжения для присоединения составит 30 км.

Существующие уличные сети, ввиду их плохого состояния подлежат плановой реконструкции. Строительство новых водопроводных сетей и реконструкция существующих сетей приведет к уменьшению объема потерь при ее передаче от источника водоснабжения до потребителей, снижение удельного расхода электроэнергии на подъем единицы объема воды, улучшение качества и надежности водоснабжения.

Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.
  На территории МО «Город Ивангород» отсутствуют действующие объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации. 

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение Ивангорода

 Автоматизация и диспетчеризация водозабора решена в едином комплексе с водопроводными  сооружениями второго подъема. Центральный пульт управления и контроля предусмотрен в административно-бытовом здании. 

Данные об уровне воды в РЧВ-1, РЧВ-2 контролируются прибором уровня воды, давление в напорном трубопроводе контролируется манометром, учет расхода воды производится ежечасно по показаниям счетчика. Все данные  заносятся в соответствующие  журналы работ.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения г.Ивангорода является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий г.Ивангорода.

Перечень сетей водоснабжения, подлежащих реконструкции (капитальному ремонту) в первую очередь, представлен ниже: 

- Замена водопровода от камеры №2 до камеры №3 на участке магистрального трубопровода насосной II подъема до пересечения с ул.Лесная – 784,4 м, Ду 400мм,

- Замена участка водопровода по ул.Пасторова, ул.Береговая – Ду400,

- Замена водопроводных сетей по улицам частного сектора: ул.Луговая, ул.Нагорный пер., ул.Загородная, ул.Гражданская, ул.Зеленая, ул.Надеждинская, ул.Рыбзавод – общая протяженность 1,2 км,

-  Замена магистрального водопровода по ул.Кингисеппское шоссе, ул.Восточная, 

- Замена водопровода по ул.Петроградская - общая протяженность Ду100мм - 389 м (в случае передачи указанного водопровода с баланса ФГКУ «Росгранстрой» на баланс МО «Город Ивангород»).

Границы планируемых зон размещения  объектов централизованных  систем холодного водоснабжения
Централизованная система водоснабжения охватывает практически всю территорию города, за исключением некоторых районов индивидуальной жилой застройки. Система водоснабжения будет обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, производственно-питьевые нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества, а также поливку зеленых насаждений, проездов и расходы воды на пожаротушение. Водоснабжение зон отдыха предусматривается по автономной и централизованной схеме в зависимости от удаления зон от сетей централизованного водоснабжения.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г.Ивангорода и их обоснование

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения г.Ивангорода до 2025 года планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных водоводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. 

2.1.2.8. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения г.Ивангорода. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

2.1.2.9.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджета Ленинградской области и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Конкретные объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тех или иных объектов водоснабжения могут быть определены на основании проектно-сметной или сметной документации.

2.1.2.10 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ООО «Ивангородский водоканал» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО «Город Ивангород», осуществляющим полномочия администрации города по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности МО «Город Ивангород».

На дату составления настоящей программы водоснабжения бесхозяйных объектов централизованного водоснабжения не выявлено. 

План мероприятий по ремонту объектов водоснабжения

	Наименование объектов водоснабжения
	Срок выполнения с разбивкой

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Подключение двух новых артезианских скважин к скважинному водозабору г.Ивангород (с подключением к павильонам выведенных из эксплуатации скважин №8 и №6)
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение дизельно-генераторных установок на ВОС и скважин
	
	
	Х
	
	
	
	
	

	Оформлению скважин №№54, 55 в муниципальную собственность МО «Город Ивангород», земельных участков под ними
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	Замена участка стального водопровода от дома №5 по Кингисеппскому шоссе до Кингисеппского шоссе с проколом под а/дорогой по Кингисеппскому шоссе либо методом разрушения
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	Замена участка магистрального водопровода от Кингисеппского шоссе до дома №3 по ул.Восточная
	
	
	
	Х
	
	
	
	

	Реконструкция камер переключения на сборном водоводе Ду315мм от скважин до водопроводных сооружений
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	Ремонт камеры переключения на перекрестке дорог по ул.Пасторова, Гагарина, Лесная с заменой участка водопровода и запорной арматуры
	
	
	
	
	
	
	
	Х


2.1.3. Водоотведение
1. Существующее положение в сфере водоотведения МО «Город Ивангород»

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.

2.1.2.5.2 Структура системы водоотведения города Ивангорода
В настоящее время система водоотведения  обслуживается организацией ООО «Ивангородский водоканал». 

Водоотведение г.Ивангорода представляет собой комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих: 

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации. 

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации. 

- обработка и утилизация осадков сточных вод. 

Система водоотведения г.Ивангорода является раздельной, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой, общественной застройки и промышленных предприятий. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Однако из-за недостаточно развитой системы ливневой канализации города, изношенных сетей хозбытовой канализации дополнительно в сети водоотведения происходит поступление поверхностных стоков. 

2.1.2.5.3 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

До 1999 года у российского Ивангорода была единая система водоснабжения и канализации с эстонским городом Нарва. Ивангород получал воду из Эстонской республики и туда же отводил сточные воды на очистку. Стоки с микрорайона «Парусинка» сбрасывались без очистки в сухое русло р.Нарва. В связи с отказом г.Нарвы в приеме стоков Ивангорода Правительством Ленинградской области было принято решение о строительстве в Ивангороде собственных канализационных очистных сооружений. 

В 1999 году по заказу Управления капитального строительства Правительства Ленинградской области генеральной проектной организацией ПИ «Ленгражданпроект» разработан рабочий проект строительства канализационных очистных сооружений (КОС) г.Ивангорода. 

В качестве площадки под строительство КОС был выбран земельный участок на правом берегу р.Нарва, в 2 км севернее территории города, в 0,7 км к востоку от реки. 

Согласно расчетным данным института «Ленгражданпроект» общий расход сточных вод, требующих очистки на проектируемых КОС, должен был составить 6 тыс. м3/сутки, с учетом роста населения города до 16 тыс. человек, объемов отводимых стоков от промышленных предприятий Ивангорода. 

Строительная часть рабочего проекта выполнена институтом Ленводоканалпроект. Технология процесса очистки сточных вод предложена Датской стороной совместно с рекомендациями СПб Государственного архитектурно-строительного университета. Особенностью указанного процесса является применение технологии денитрификации, что позволяет увеличить эффект очистки по азоту до 70%.   

Приемником очищенных сточных вод является р.Нарва – водоем высшей категории по рыбохозяйственному значению, являющаяся  трансграничной рекой,  впадающей в Финский залив Балтийского моря. В связи с этим в проекте были учтены требования международных актов и соглашений, касающиеся охраны окружающей среды бассейна Балтийского моря и трансграничных  поверхностных вод. Для региона Балтийского моря требования к качеству очистки  сточных вод определены рекомендациями Хелкома – исполнительного органа стран, подписавших Хельсинскую конвенцию об охране вод бассейна Балтийского моря  от загрязнений, согласно которым  контроль ведется по среднегодовым  концентрациям загрязнений  очищенных сточных вод. Для достижения требований Хелком к качеству очищенных сточных вод  требуется глубокая биологическая очистка с процессами нитриденитрификации  и дефосфатирования. 

Для достижения же требований норм РФ дополнительно требуется доочистка на двухслойных фильтрах с керамзито-песчаной загрузкой с предварительной коагуляцией для более глубокой очистки от нефтепродуктов и соединений азота. 

Исходя из необходимой степени очистки было решено разбить проект строительства канализационных очистных сооружений г.Ивангорода на две части:

- пусковой комплекс с очисткой  до требований Хелком,

- 1 очередь строительства с очисткой до норм РФ.

Разработан и построен только пусковой комплекс с очисткой сточных вод до требований Хелком. 

В пусковом комплексе  принята следующая схема очистки:

- механическая очистка на решетках и песколовках;

- биологическая очистка  в аэротенках с процессами нитриденитрификации   и дефосфатирования  во вторичных отстойниках;

- обеззараживание.

Схема поступления сточных вод на КОС следующая: хозбытовые стоки от населения, предприятий и  организаций по сетям канализации поступают в три канализационные насосные станции, которые последовательно перекачивают сточные воды на канализационные очистные сооружения: стоки от микрорайона «Парусинка» поступают на КНС «Береговая», расположенную на ул.Береговая, и далее перекачиваются по напорному и самотечному трубопроводам на КНС «Псковская» на ул.Псковская. Туда же поступает часть стоков от 1 и 2 микрорайонов города. Далее стоки со всего города поступают на главную КНС «Байковская», откуда по двум напорным трубопроводам диаметром 300 мм подаются непосредственно на КОС. Механическая очистка  стоков производится в здании решеток на ступенчатых решетках. После механической очистки сточные воды поступают в блок емкостей в составе аэротенков нитриденитрификаторов и вторичных отстойников  радиального типа. Блок емкостей  делится на четыре зоны:

- 1 аноксидная зона

- анаэробная зона

- 2 аноксидная зона

- аэробная зона

Чередование аноксидных и аэробной зон позволяет повысить способность активного ила аккумулировать соединения фосфора.

В 1 аноксидную зону  подается возвратный активный ил из вторичных отстойников и часть потока сточных вод (10%). Эта зона предназначена для исключения неблагоприятного воздействия нитратов на процесс дефосфатации  при образовании растворимых фосфатов. 

В анаэробной зоне одновременно идут два процесса в виде выделения фосфатов  воду при отмирании ила  и удаления фосфатов из воды окислении углеводородов с преобладанием второго процесса. Для обеспечения достаточного количества углеводородов в анаэробную зону подается основная часть потока сточных вод (90%).

2 аноксидная зона  является денитрификатором  и служит для восстановления из нитратов свободного азота и выделения дополнительного количества кислорода  для окисления органических загрязнений в аэробной зоне. В эту зону погружным насосом подается циркулирующая иловая смесь из аэробной зоны, содержащая нитраты. Перемешивание в зонах осуществляется мешалками.

Аэробная зона предназначена для окисления углесодержащих органических загрязнений с последующей нитрификацией, при которой азот аммонийных солей окисляется до нитритов.

Из аэробной зоны иловая смесь поступает во вторичные отстойники  радиального типа, оснащенные илоскребами  для сбора плавающих веществ и ила.

После вторичных отстойников очищенные сточные воды обеззараживаются и поступают  на сброс в реку Нарву. Обеззараживание обеспечивается двумя установками ультрафиолетового обеззараживания «УДВ- 250/144-ДЗ» производства  НПО «ЛИТ». 

Избыточный активный ил из вторичных отстойников  насосом, установленным в иловой насосной станции, подается в цех механического  обезвоживания без предварительного уплотнения. Обезвоживание производится на фильтр-прессе, снабженном дозатором полимерных добавок. После обезвоживания предусмотрено компостирование  ила в сочетании с наполнителями.

Канализационные очистные сооружения г. Ивангорода начали действовать с 2001 года. До 2008 года эксплуатацию КОС осуществляло МП ЖКХ, с 2008 года – ООО «Ивангородский водоканал».

С канализационных очистных сооружений запроектирован один выпуск хозбытовых сточных вод в водный объект. Очищенные сточные воды отводятся по коллектору в реку  Нарву. Выпуск диаметром  400 мм. длиной 175 м., рассеивающая часть выпуска 20 м. 

Качество воды в реке Нарва выше и ниже выпуска с КОС предприятие начало контролировать после аттестации лаборатории, с июля 2003 года. Сброс очищенных стоков практически не оказывает влияния на качество воды в реке Нарва. Однако пусковой комплекс КОС построен для очистки стоков до степени, соответствующей требованиям «Хелком» по бассейну Балтийского моря, а в нормативах предельно допустимых сбросов и разрешении на сброс для эксплуатирующей организации указаны более жесткие требования, выполнение которых КОС г.Ивангород не может обеспечить. В связи с этим ООО «Ивангородский водоканал» вынуждено ежеквартально производить плату за превышение нормативов ПДС в Департамент Росприроднадзора по СЗФО.    

Контроль за качеством  сточной  и  природной воды  осуществляется в соответствии с программой регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной, согласованной с Невско-Ладожским бассейновым водным управление. Контроль за химическим составом  сточной  и  природной воды р.Нарва осуществляет химическая лаборатория водопроводно-канализационного хозяйства  ООО «Ивангородский  водоканал», бактериологические  и паразитологические  исследования сточной воды и  воды открытого водоема  выполняет  Испытательный лабораторный центр  филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском  районе».

Среднесуточные объемы принятых стоков на очистные сооружения составляют менее 3000 м3/сут. Полная проектная производительность канализационных очистных сооружений составляет 6000 м3/сут. Дефицит мощностей КОС отсутствует. 

В связи со строительством канализационных очистных сооружений г.Ивангорода был выполнен ремонт и реконструкция всех трех канализационных насосных станций «Береговая», «Псковская», «Байковская», увеличилась протяженность канализационных сетей. 

2.1.2.5.3 Описание технологических зон водоотведения

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения: 

"технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Исходя из определения технологической зоны водоотведения на территории муниципального образования находится одна технологическая зона с централизованным водоотведением, в которую входит один населенный пункт: г.Ивангород.  

2.1.2.5.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод

На канализационных очистных сооружениях г.Ивангорода принята следующая схема обработки осадка. Избыточный активный ил из вторичных отстойников  насосом, установленным в иловой насосной станции, подается в цех механического  обезвоживания без предварительного уплотнения. Обезвоживание производится на фильтр-прессе, снабженном дозатором полимерных добавок. После обезвоживания предусмотрено компостирование  ила в сочетании с наполнителями, после чего осадок вывозится на полигон ТБО. 

При аварии цеха механического обезвоживания предусматриваются аварийные иловые площадки, на которые избыточный активный ил подается после предварительного уплотнения в илоуплотнителях. 

В качестве илоуплотнителей приняты типовые вертикальные первичные отстойники диаметром 4,5м. 

Аварийные иловые площадки и площадки компостирования выполняются на асфальтобетонном основании с фильтрующей стенкой. 

2.1.2.5.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 28,2км. Диаметр трубопроводов варьируется от 100 мм до 500 мм.  

Основное строительство и прокладка сетей канализации пришлось на 50-70 годы прошлого века. Материал труб – чугун, керамика, асбоцемент, железобетон, полиэтилен. Износ канализационных сетей составляет 70%. 

2.1.2.5.6 Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 28,2 км отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории города Ивангорода. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому особое внимание необходимо уделяется ее реконструкции и модернизации. Наиболее надежным и долговечным материалом для канализационных трубопроводов является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации города.

2.1.2.5.7 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на биологические очистные сооружения канализации г.Ивангорода. 

Сточные воды проходят полную механическую и полную биологическую очистку и обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации, работающих в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.

В табл.1 приводятся показатели качества поступающих и очищенных сточных вод за 2013 год.

Временно накапливаемые на территории очистных сооружений отходы, образующиеся в процессе очистки городских сточных вод, не оказывают отрицательного воздействия на почву, подземные и поверхностные воды, поскольку размещаются на специализированных площадках обезвоживания осадка с твердым покрытием. Отводимые сточные воды в своем составе содержат вещества, относящиеся по санитарным нормам к III и IV классам опасности (опасные и умеренно опасные) и не содержат вещества I класса опасности (чрезвычайно опасные). 

Площадки обезвоживания осадка размещаются вне водоохранной зоны р.Нарва.

Площадка КОС размещена на расстоянии ~ 800м от садоводства «Юбилейные» и 1700м от жилой застройки Ивангорода, т.е. на расстоянии, превышающим размер нормативной СЗЗ, поэтому организации санитарно-защитной зоны не требуется. 

2.1.2.5.8 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

На данный день в г.Ивангороде имеется ряд территорий с индивидуальной жилой застройкой, частично обеспеченных централизованным водоотведением: ул.Ивановская, ул.Строителей, ул.Маяковская, ул.Луговая, ул.М. Советская, ул.Загородная, Петроградский переулок, ул.Петроградская, ул.Зеленая, ул. Рыбацкая набережная, ул. Госпитальная, ул.Рыбзавод, ул.Комсомола. Водоотведение построенных и строящихся домов на перечисленных улицах решается в частном порядке за счет средств собственников (пользователей) земельных участков: путем устройства выгребных ям (септиков) или строительства канализационных сетей с подключением к централизованной системе водоотведения на основании выданных эксплуатирующей организацией технических условий. 

Не имеют централизованную систему водоотведения: микрорайон «Кирпичная слобода» и микрорайон «Южный поселок» (сформированы участки под ИЖС с адресами ул. Пушкина, ул. Красноармейкая, ул. Красных партизан и ул. Полевая). 

Кроме того, в границах муниципального образования не охвачены централизованной системой водоотведения садовые товарищества: Южный, Долгая Нива, сады Юбилейные, Текстильщик, Полиграфмаш, Ореховая горка, Северное, садово-лодочный кооператив на берегу Нарвского водохранилища. 

2.1.2.5.9 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении города
В настоящее время основной проблемой в водоотведении города является значительный износ сетей канализации,  полная выработка ресурса эксплуатации оборудования канализационных очистных сооружений,  канализационных насосных станций.  В замене нуждаются  70% канализационных сетей, требуется проведение ремонта канализационных насосных станций с установленным в них оборудованием, в том числе электрического оборудования и автоматики, замена выработавшего ресурс оборудования на канализационных очистных сооружениях, необходимо выполнить диспетчеризацию объектов КОС и КНС, установить систему видеонаблюдения.

В последнее десятилетие канализационные сети практически не обновлялись, осуществляется только незначительный текущий ремонт наиболее изношенных участков сетей эксплуатирующей организацией. 

 Прогноз объема сточных вод
В связи с перспективной застройкой  в южной и северной части города Ивангорода, предусматривается развитие многоквартирной среднеэтажной жилой застройки к северу от Кингисеппского шоссе  и к востоку от существующего жилого района, малоэтажной застройки – к югу от Кингисеппского шоссе, в центральной части города и на юге города - в районах Парусинки и правобережья р. Нарвы. Для наличия резерва необходимо строительство самотечного канализационного коллектора, канализационных насосных станций и напорной канализационной сети. На остальных территориальных зонах, в связи с отсутствием масштабной застройки, образуются резервные зоны. Исходя, из запаса мощности очистных сооружений канализации есть возможность принять на очистку дополнительные объемы сточных вод. 

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Принципами развития централизованной системы водоотведения г.Ивангорода являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованной системы водоотведения, являются: 

- модернизации существующих канализационных очистных сооружений путем замены оборудования с выработавшим ресурсом на новое, 

- строительство 1-ой очереди очистных сооружений для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду, 

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы; 

- создание системы управления канализацией г.Ивангорода с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения путем установки современного энергоемкого оборудования, выполнения иных мероприятий по энергосбережению, 

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей г.Ивангорода. 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

Перечень основных мероприятий по реализации программы водоотведения

В целях реализации программы водоотведения г. Ивангорода до 2025 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на повышение качества услуг по водоотведению, снижению негативного воздействия на окружающую среду,  подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения:

 - реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с заменой технологического оборудования, выработавшего свой ресурс, 

- строительство 1-ой очереди КОС с целью достижения очистки сточных вод до норм Российской Федерации,

- реконструкция канализационных насосных станций КНС «Береговая», КНС «Псковская», КНС «Байковская», 

- строительство сетей водоотведения на улицах г.Ивангорода, не имеющего централизованного водоотведения, 

- реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения г.Ивангорода, 

- строительство новых сетей водоотведения и канализационных насосных станций в рамках развития города до 2025 года в соответствии с утвержденным генеральным планом, 

- автоматизация и диспетчеризация объектов: КНС и КОС.

В результате реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений г.Ивангорода и КНС будут решены следующие задачи: 

- обеспечение очистки сточных вод до рыбохозяйственных требований. 

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Согласно утвержденному генеральному плану МО «Город Ивангород» на период до 2025 года расходы сточных вод, поступающих в городскую систему канализации, составят на расчетный срок 4,16 тыс.куб.м/сут. Существующая производительность очистных сооружений (6,0 тыс.куб.м/сут.) достаточна для принятия расчетных расходов на срок проектирования.

Проектом предусматривается продолжение строительства очистных сооружений со строительством блока «1-ой очереди» для достижения нормативных требований Российской Федерации. Для блока «1-ой очереди» в схему очистки перед обеззараживанием, предполагается включить доочистку на двухслойных фильтрах с предварительной обработкой коагулянтом.

Канализационные насосные станции имеют резерв для перекачки дополнительных стоков. Для обеспечения бесперебойной работы насосных станций они будут оборудованы автоматикой.

Схема канализации города сохраняется прежняя с её расширением для принятия сточных вод от некоторых неканализованных районов и от новой застройки. Основные районы индивидуальной жилой застройки будут концентрироваться в южной части- 55% и северной части- 26% территории МО «Город Ивангород». Предусматривается развитие многоквартирной среднеэтажной жилой застройки к северу от Кингисеппского шоссе  и к востоку от существующего жилого района, малоэтажной застройки – к югу от Кингисеппского шоссе, в центральной части города и на юге города - в районах Парусинки и правобережья р. Нарвы.  Для канализования новой жилой и промышленной застройки предусматривается строительство трех КНС и прокладка сетей канализации, общей протяженностью порядка 8 км.

Переходы через реки и овраги предусматриваются дюкерами.

Ветхие и аварийные сети канализации необходимо реконструировать, ввиду их неудовлетворительного состояния.

Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации
Выведение  из эксплуатации  объектов не  планируется. 

Сведения о реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения

Одними из главных мероприятий по реконструкции существующих объектов водоотведения являются: 

- Замена решеток на КНС «Псковская», «Байковская» на ступенчатые грабельные решетки «Риотек» - 2 шт.,

- Капитальный ремонт здания АБК (утепление здания, капитальный ремонт вентиляции, замена системы отопления, электроснабжения),

- Ремонт вентиляции в здании решеток на КОС, 

- Замена погружных мешалок в блоке емкостей на КОС – 8 шт., 

- Капитальный ремонт карт для складирования осадков сточных вод на КОС,

- Ремонт фильтр-пресса для обезвоживания осадка сточных вод на КОС, 

- Замена насоса для перекачки стоков на КНС КОС – 1 шт., 

- Обследование отводящего коллектора очищенных сточных вод в р.Нарова,

- Капитальный ремонт ветхих и аварийных сетей самотечной канализации микрорайона «Парусинка», 1 и 2 микрорайонов (износ сетей составляет 70%), 

- Ремонт напорного канализационного коллектора (2 ветки) от КНС «Псковская» до ул.Госпитальная. 

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г.Ивангорода, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 
В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий программы водоотведения города Ивангорода до 2025г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих самотечных и напорных канализационных коллекторов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. 

Характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения 
Площадка КОС размещена на расстоянии ~ 800м от садоводства «Юбилейные» и 1700м от жилой застройки Ивангорода, т.е. на расстоянии, превышающим размер нормативной СЗЗ, поэтому организации санитарно-защитной зоны не требуется. 

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 
Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий, модернизированного оборудования, а также строительство 1-ой очереди очистных сооружений с очисткой сточных вод до норм РФ. 

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод 
Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток на КОС путем замены существующих решеток на КНС «Псковская» и КНС «Байковская», находящихся в аварийном состоянии, на автоматические ступенчатые решетки для удаления крупных отходов. 

Необходимо произвести ремонт площадок компостирования и аварийных иловых площадок, выполнить ремонт фильтр-пресса для обезвоживания осадка сточных вод.

В настоящее время осадки сточных вод после обезвоживания выдерживанию на иловых картах компостирования и далее вывозятся на полигон ТБО. Согласно же СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения» осадки сточных вод и компосты из них могут применяться для удобрения земель, отводимых под посадки древесно-кустарниковых насаждений, питомников, парков, под долголетние культурные сенокосно-пастбищные угодия, а также на паровые поля и при рекультивации земель.  Вопрос использования компоста в качестве удобрения должен быть решен после проведения исследовательских работ и согласования с органами санитарного надзора. 

Оценка потребности в капитальных вложениях в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных. Бюджетное финансирование осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджета Ленинградской области и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Конкретные объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тех или иных объектов водоотведения могут быть определены на основании проектно-сметной или сметной документации.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ООО «Ивангородский водоканал» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО «Город Ивангород», осуществляющим полномочия администрации города по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности МО «Город Ивангород».

На дату составления настоящей схемы водоотведения бесхозяйных объектов централизованного водоотведения не выявлено. 

План мероприятий по ремонту объектов водоотведения

	Наименование объектов водоотведения
	Срок выполнения с разбивкой

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Приобретение дизельно-генераторных установок на КОС 
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт напорного трубопровода хозбытовой канализации от КНС «Псковская» до ул.Госпитальная
	
	
	Х
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт иловых карт для складирования осадка сточных вод на КОС с восстановлением подъездных путей
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	Замена центробежных насосов СМ 100-65-250/4 на линии опорожнения блока емкостей на энергоемкие Flygt (или эквивалент)
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	Замена шнековых насосов для перекачки избыточного ила в иловой насосной станции SEEPEX 17-6-LВN/110-1530-3.0.3-111
	
	
	
	Х
	
	
	
	

	Замена ручных решеток очистки стоков на автоматизированные грабельные решетки типа АР-900  (или эквивалент) или решетки-дробилки на КНС "Псковская", КНС "Байковская"
	
	
	
	
	
	Х
	
	

	Замена участка канализационного коллектора по ул.Госпитальная от Кингисеппского шоссе до пересечения с ул.Петроградская
	
	
	
	
	
	
	
	Х


2.1.4. Газоснабжение
Характеристика проблемы газоснабжения и обоснование необходимости ее решения

      Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими требованиями.

Программа направлена на повышение уровня газификации объектов, а также жилищного фонда, улучшение условий жизни, экологической обстановки и развитие экономики города.

Газификация оказывает положительное  влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.
      Оценка текущего состояния газификации города
По состоянию на 01.01.2017г. в муниципальном образовании «Город Ивангород» проживает 11,3 тыс. жителей, общественный жилищный фонд (многоквартирные жилые дома), частных домовладений около 310.

На сегодняшний день из 96 многоквартирных домов в г.Ивангороде газифицировано 90 домов. Пользуются баллонным газом жители 6 многоквартирных домов по адресам:

- улица Садовая, дом 3 (6 квартир)

- улица Суконная, дом 4 (4 квартиры)

- улица Наровская, дом 15 (8 квартир)

- улица Госпитальная, дом 1 (11 квартир)

- улица Госпитальная, дом 9 (8 квартир)

- улица Госпитальная, дом 13 (4 квартиры)

Основное внимание Программы направлено на газоснабжение кварталов индивидуальной жилой застройки. Первым этапом этой задачи является выполнение проектно-изыскательских работ. 

В целом по городу Ивангород можно выделить 4 квартала частной застройки:

1. Самая большая застройка по количеству частных домовладений за ул. Кингисеппское шоссе в сторону садов «Юбилейные», включает в себя улицы: Госпитальная, Новая, Загородная, Гражданская, Малая Советская, Луговая, Надежденская, Зеленая, Петроградская, Петроградский переулок, Рыбзавод, Нагорный переулок, Рыбатская набережная.

2.  Два жилых дома по улице Береговая №№11, 13 в микрорайоне «Парусинка»,

3. Квартал, включающий улицы Матросова, Строителей, Комсомола, Советская, Маяковского, Наровская (по левую сторону ул.Гагарина в направлении мкр. «Парусинка»), где сложилась существующая индивидуальная жилая застройка с расширением в перспективе,

4. Квартал, включающий улицы Наровская, Псковская, Высокая (по правую стороны ул.Гагарина в направлении мкр. «Парусинка»), где сложилась существующая индивидуальная жилая застройка с расширением в перспективе.

    За период с 2006 года построен подводящий газопровод среднего и низкого давления к кварталу жилой застройки в г.Ивангороде, до жилых домов №8 по Кирпичной Слободе и № 13 по ул.Рыбацкая набережная, протяженностью 3 375,2 м. На строительно-монтажные работы израсходовано 4756 тыс. рублей (средства областного бюджета). 

    В 2011 году в г.Ивангороде за счет бюджетных средств построен объект «Наружный распределительный газопровод низкого давления по ул.Госпитальная, Петроградская, Надеждинская, Рыбацкая набережная и Нагорный переулок.  Газоснабжение индивидуальных жилых домов №№13, 26 по ул.Новая» (1 очередь проекта газоснабжения, протяженностью газопровода – 1745 м). В 2012 году введен в эксплуатацию и произведен пуск газа первым потребителям. 


В 2014 году в г.Ивангороде за счет бюджетных средств построен объект «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Псковская, г.Ивангород Ленинградской области» протяженностью 357,6 м

В 2015 году в г.Ивангороде за счет бюджетных средств построен объект «Распределительный газопровод по улицам: Госпитальная, Новая, Гражданская, Загородная, М.Советская, Луговая, Петроградский переулок, Надежденская, Зеленая, Рыбзавод, Новая». 

Газопровод низкого и среднего давления.
Общая протяженность построенного газопровода: 2465,00 м./п.
Цели и задачи Программы

Целью Программы являются:

- выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации газоснабжения на территории муниципального образования;

- улучшение социально-бытовых условий проживания населения города;

- снижение расходов жителей на отопление и горячее водоснабжение;

- создание условий для реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- создание благоприятного инвестиционного климата;

- создание и улучшение системы газоснабжения природным газом и внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

Достижение целей Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- определение приоритетных объектов газификации;

- определение источников финансирования проектирования и строительно-монтажных работ по газификации, а также обеспечения эффективного использования финансовых средств;

- организация разработки проектной документации и строительных работ.

     Механизм реализации и управления программой 
В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации города.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем участия местного (МО «Город Ивангород», МО «Кингисеппский муниципальный район») и областного бюджетов, а также внебюджетных источников (при их наличии).

При отсутствии финансирования или отказе сторон на долевое участие в строительстве, отдельные объекты газификации могут быть исключены из Программы или перенесены на другой срок.

Ежегодно при формировании  бюджета Администрация МО «Город Ивангород» уточняет объекты газификации и объемы работ, а также источники финансирования.

Администрация МО «Город Ивангород» осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы и представляет отчет в Совет депутатов МО «Город Ивангород».

План мероприятий по развитию газификации на территории МО «Город Ивангород» на 2018-2025 годы

	№ п/п


	Наименование

мероприятия
	Годы реализации

мероприятия
	Сметная

стоимость
	Нали-чие ПСД
	Источники финансирования

(тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	1.
	Разработка схемы газоснабжения природным газом г.Ивангород;

Проектно-изыскательские работы по объекту: «Распределительный газопровод по улицам: Высокая, Матросова, Строителей, Комсомола, Рыбзавод, Береговая, Надежденская, Нагорная, Молодежная, Маяковского, Гражданская, Солнечная, Деревенская в г.Ивангород Ленинградской области»
	2018 г.


	3 373 435,00


	
	3 204 761,00
	 168 674,00



	2.
	Строительство «Распределительный газопровод по улицам: Высокая, Матросова, Строителей, Комсомола, Рыбзавод, Береговая, Надежденская, Нагорная, Молодежная, Маяковского, Гражданская, Солнечная, Деревенская в г.Ивангород Ленинградской области»
	2019 г.
	Будет уточнятся после проекти-рования
	
	
	


* объем финансирования уточняется при утверждении местного и областного бюджетов на соответствующий финансовый год

2.1.5. Электроснабжение
Система электроснабжения города представляет собой надёжную, независимую сеть 6-10 кВ. Непосредственно потребители получают электроэнергию от городских ТП(6-10/0,4 кВ) в черте города находится около 22 отдельно стоящих подстанций,  суммарной трансформаторной мощностью  около 10МВт.

Основным потребителем электроэнергии является население, около 60%, остальными потребителями являются производственные предприятия. 

Источником электроснабжения города является ГЭС-13, максимальная производительность которой составляет 125МВт.

Электроэнергией потребности населения и промышленности, через городские электросети 6-10 кВ. 

Электростанция ГЭС-13 обеспечивает электрические нагрузки потребителей Ленобласти и Санкт- Петербурга, через воздушные линии на напряжении 110 и 10кВ.

Основным недостатком системы является износ части распределительных городских сетей 6-10-0,4 кВ, а так же увеличение нагрузок населения, в связи с увеличением использовании бытовых электроприборов.

2.1.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов
Сложившаяся в муниципальном образовании ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому ущербу.
На территории муниципального образования ежегодно образуется более 100 тонн твердых бытовых отходов. 
Промышленные отходы и твердые бытовые отходы в муниципальном образовании не поступают на переработку. Инфраструктура переработки отходов отсутствует. В связи с отсутствием мощностей по переработке отходов все ежегодно образующиеся отходы размещаются на полигоне. 
Информация по контейнерным площадкам на территории МО «Город Ивангород».

Контейнерные площадки не имеющие ограждения с трех сторон - нарушение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»:

	№
	Место расположения контейнерной площадки для сбора ТБО 

	
	

	1
	Площадь "Минутка"

	2
	Площадка между домами №24 и №26 Кингисеппское ш.

	3
	Площадка между домами №30 Кингисеппское ш.  и д.№5 ул. Восточная

	4
	Площадка напротив дома №5 ул. Федюнинского

	5
	Площадка около дома №6 ул. Восточная

	6
	Площадка около территории КДЦ - д.№6 ул. Гагарина

	7
	Площадка на площади автостанции

	8
	ул. Комсомола поворот на ул. Строителей

	9
	Площадка за зданием почты  д.№18 ул. Гагарина

	10
	Площадка за домами  №№37,39,41  ул. Гагарина

	11
	Площадка около дома  №24 ул. Гагарина

	12
	Площадка между домом  №30 ул. Гагарина к ул. Матросова

	13
	Площадка на повороте с  ул. Гагарина перед д.№44 ул. Гагарина

	14
	Площадка за домом  №5 Кингисеппское  ш.

	15
	Площадка за домом  №4 ул. Текстильщиков

	16
	Площадка за домом  №3 ул. Пионерская

	17
	Площадка около тепло камеры напротив дома  №21  ул.Льнопрядильная

	18
	Площадка между территорией школы №2 и зданием ОВД

	19
	Площадка напротив  дома  №10  ул.Котовского

	20
	Загородная д.16

	21
	Поворот от ул. Госпитальной к ул. Новая

	22
	ул. Рыбзавод д.4

	23
	ул. Надеждинская д.22, около ТП-17

	24
	Между домами №15,17 ул. Петроградская

	25
	Территория автостанции

	26
	Площадка около МКД №30 ул. Гагарина

	27
	Площадка около КНС 

	28
	ул. Надеждинская д.3

	29
	ул. Высокая

	30
	ул. Строителей у дома №9

	31
	ул. Наровская

	32
	у входа на Ивангородское кладбище

	33
	ул. Комсомола 


Контейнерные площадки не имеющие твердого основания - нарушение СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»:

	№
	Место расположения контейнерной площадки для сбора ТБО 

	
	

	1
	Площадка напротив дома №5 ул. Федюнинского

	2
	Площадка около дома №6 ул. Восточная

	3
	Площадка на площади автостанции

	4
	Площадка за домами №2,4 ул. Садовая

	5
	Площадка за зданием почты  д.№18 ул. Гагарина

	6
	Площадка около дома  №24 ул. Гагарина

	7
	Площадка за домом  №5 Кингисеппское  ш.

	8
	Площадка около КНС ул. Псковская

	9
	ул. Высокая


Контейнерные площадки подлежащие ремонту в 2018 году:

	№
	Место расположения контейнерной площадки для сбора ТБО 

	
	

	1
	Площадь "Минутка"

	2
	Площадка за домами №2,4 ул. Садовая

	3
	Площадка за домом  №4 ул. Текстильщиков

	4
	Площадка напротив дома №5 ул. Федюнинского

	5
	Площадка около дома №6 ул. Восточная

	6
	Площадка около территории КДЦ - д.№6 ул. Гагарина

	7
	Площадка на площади автостанции

	8
	Площадка около КНС ул. Псковская

	9
	Площадка за зданием почты  д.№18 ул. Гагарина

	10
	ул. Высокая

	11
	Площадка между домами №30 Кингисеппское ш.  и д.№5 ул. Восточная

	12
	у входа на Ивангородское кладбище


Контейнерные площадки подлежащие ремонту в 2019 году:
	№
	Место расположения контейнерной площадки для сбора ТБО 

	
	

	1
	Площадка около дома  №24 ул. Гагарина

	2
	ул. Наровская

	3
	Площадка напротив  дома  №10  ул.Котовского

	4
	Площадка между территорией школы №2 и зданием ОВД

	5
	Площадка около тепловой камеры напротив дома  №21  ул.Льнопрядильная

	6
	Площадка между домами №24 и №26 Кингисеппское ш.

	7
	Площадь "Минутка"

	8
	Площадка за домами  №№37,39,41  ул. Гагарина

	9
	Площадка около МКД №30 ул. Гагарина

	10
	ул. Надеждинская д.3

	11
	Территория автостанции


Контейнерные площадки подлежащие ремонту в 2020 году:
	№
	Место расположения контейнерной площадки для сбора ТБО 

	
	

	1
	ул. Комсомола поворот на ул. Строителей

	2
	Площадка между домом  №30 ул. Гагарина к ул. Матросова

	3
	Площадка на повороте с  ул. Гагарина перед д.№44 ул. Гагарина

	4
	Площадка за домом  №3 ул. Пионерская

	5
	Загородная д.16

	6
	Поворот от ул. Госпитальной к ул. Новая

	7
	ул. Рыбзавод д.4

	8
	ул. Надеждинская д.22, около ТП-17

	9
	Между домами №15,17 ул. Петроградская

	10
	ул. Комсомола

	11
	ул. Строителей у дома №9


3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Основные технико-экономические показатели МО «Город Ивангород» 

	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Современ-ное положение
	2018 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория

	
	Всего в границах муниципального образования,

в том числе:
	га
	6 600
	6 600
	6 600

	1.1
	Жилой застройки
	га
	81,6
	119,6
	188,7

	
	из нее:
	
	
	
	

	
	среднеэтажная
	га
	38,4
	41,4
	50,0

	
	малоэтажная
	га
	2,7
	19,7
	39,8

	
	участки индивидуальной застройки
	га
	40,5
	58,5
	98,9

	1.2
	Общественно-деловой застройки
	га
	16,1
	18,8
	41,1

	
	объектов делового и финансового назначения
	га
	-
	2,3
	7,1

	
	объектов социального и культурно-бытового обслуживания
	га
	10,7
	12,2
	32,2

	
	объектов здравоохранения и социальной защиты
	га
	4,7
	4,7
	4,9

	
	объектов высшего и среднего профессионального образования
	га
	0,7
	1,9
	4,0

	1.3

	Производственной застройки
	га
	80,4
	115,6
	138,6

	
	из нее:
	
	
	
	

	
	промышленных объектов
	га
	78,4
	112,9
	117,4

	
	коммунально-складских объектов
	га
	2,0
	2,7
	21,2

	1.4


	Инженерно-транспортной инфраструктуры
	га
	232,9
	242,9
	283,4

	
	из нее:
	
	
	
	

	
	автотранспортного транспорта
	га
	128,4
	138,5
	179,7

	
	железнодорожного транспорта
	га
	61,8
	61,8
	61,8

	
	таможни и контрольно-пропускного пункта
	га
	13,4
	13,4
	11,6

	
	водозаборных сооружений
	га
	12,1
	12,1
	12,1

	
	объектов водоотведения
	га
	2,4
	2,4
	2,4

	
	основных котельных, магистральных тепловых сетей
	га
	3,7
	3,7
	3,7

	
	электроподстанций, трансформаторных подстанций
	га
	11,0
	11,0
	12,0

	1.5
	Сельскохозяйственного использования
	га
	294,8
	294,8
	278,6

	
	из нее:
	
	
	
	

	
	садоводства
	га
	276,8
	276,8
	276,8

	
	огороды
	га
	18,0
	18,0
	1,8

	1.6
	Рекреационного назначения,
	га
	3595,8
	3209,8
	3297,4

	
	из них:
	 
	
	
	

	
	лесной фонд
	га
	2656,5
	2651,5
	2404,3

	
	городские леса
	га
	58,0
	58,0
	199,4

	
	кустарники, луга
	га 
	553,6
	467,7
	450,0

	
	зеленые насаждения общего пользования (сады, скверы, парки)
	га
	17,3
	17,3
	144,9

	
	места отдыха и туризма
	га
	9,2
	9,2
	90,2

	
	 зоны объектов спорта, в т.ч.
	га
	1,2
	6,1
	8,6

	
	 зоны плоскостных спортивных сооружений
	га
	1,2
	5,2
	6,0

	1.7
	Нарушенного природного ландшафта, из нее:
	га
	1060,8
	1060,8
	1060,8

	
	заболоченные
	га
	1058,3
	1058,3
	837,8

	1.8
	Специального назначения 
	га
	9,3
	9,3
	13,1

	
	из нее:
	
	
	
	

	
	кладбища
	га
	6,4
	6,4
	13,1

	
	свалки
	га
	2,9
	2,9
	-

	1.9
	Объектов обороны и безопасности
	га
	8,9
	8,9
	4,4

	1.10
	Водного фонда
	га
	1517,0
	1517,0
	1517,0

	2.
	Население

	2.1.
	В границах МО «Город Ивангород»
	тыс. чел.
	10,9
	12,0
	15,0

	2.2
	Коэффициент естественного прироста (+), убыли (-) на 1000 человек населения
	-
	-9,0
	-8,0
	-7,0

	2.3.
	Миграционный прирост (+), убыль(-) населения (на 10 000 человек)
	чел.
	99
	1000
	2000-2500

	2.4.
	Занято в экономике
	тыс.чел.
	2,7
	4,0
	5,0-5,5

	3.
	Жилищный фонд

	3.1
	Общая площадь жилищного фонда, в том числе: 
	тыс.кв.м
	253,5
	300,0
	450,0

	3.2
	Средняя жилищная обеспеченность
	кв.м/чел общей площади
	23,2
	25,0
	30,0

	3.3.
	Расчетная плотность населения в жилой застройке
	
	
	
	

	
	в том числе среднеэтажной
	чел./га
	-
	200
	220

	
	малоэтажной
	чел./га
	-
	100
	130

	
	индивидуальной
	чел./га
	-
	20
	20

	4.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

	4.1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест/на 1000 чел
	330/30 
	660/55
	825/55 

	4.2.
	Общеобразовательные школы
	мест/на 1000 чел.
	1345/123 
	1380/115
	1725/

115 

	4.3
	Больничные учреждения
	кол-во коек/на 1000 чел.
	195/17,9 
	161,6/13,5
	202,5/

13,5 

	5.
	Транспортная инфраструктура

	5.1.
	Протяженность магистральных улиц и дорог – всего,

в т.ч.

-магистральных улиц 
	км
	8,9
	16,7
	25,9

	5.2.
	Общая протяженность улично-дорожной сети в т.ч с усовершенствованным покрытием
	км
	40,0
	57,3
	60,9

	5.3.
	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта
	км/кв.км
	1,1
	1,7
	2,2

	5.4.
	Количество транспортных развязок
	ед.
	-
	-
	2

	6.
	Инженерное обеспечение города

	6.1.
	Водопотребление в средние сутки всего
	тыс.

м.куб/

сут.
	1,60
	3,81
	5,14

	6.2.
	Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды,

 в том числе:
	л/сутки на 1 жит.
	150
	320
	343

	
	на коммунально-бытовые нужды
	-//-
	148
	185
	200

	6.3.
	Общее поступление сточных вод в систему водоотведения
	тыс. м.куб./сут
	1,63
	3,11
	4,16

	6.4.
	Годовое потребление тепла, всего:
	тыс. Гкал/год
	407,1
	428,3
	608,7

	6.5.
	Максимальное потребление тепла 
	Гкал/час
	62,1
	78,1
	109,1

	6.6.
	Годовое потребление электроэнергии
	млн. кВт в год
	51,3
	66,5
	86,3

	6.7.
	Максимальная электрическая нагрузка
	кВт/час
	12,2
	16,1
	22,5

	6.8.
	Годовое потребление природного газа
	млн.м3/

год
	45,1
	57,8
	78,9

	6.9.
	Максимальный расход природного газа
	тыс.м3/

час
	8,4
	10,5
	14,7

	6.10.
	Количество образовавшихся твёрдых бытовых отходов
	тыс.тонн/год
	3,0
	3,9
	5,2


Основные технико-экономические показатели города Ивангород 

(баланс территории)

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.

измер.
	Современное положение
	2018 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	6
	8

	Территория
Всего в границах города, в том числе:
	га
	999,0
	999,0
	1043,2

	1


	Жилой застройки, 

из неё:
	га
	79,4
	113,7
	179,1

	
	 среднеэтажная
	га
	38,4
	41,4
	50,0

	
	малоэтажная в т.ч.:
	га
	2,7
	19,7
	39,8

	
	секционная
	га
	2,7
	2,7
	2,7

	
	блокированная
	га
	-
	17,0
	37,1

	
	участки индивидуальной застройки
	га
	38,3
	52,6
	89,3

	2


	Общественно-деловой застройки, из нее:
	га
	16,1
	21,1
	47,1

	
	объектов делового, финансового назначения
	га
	-
	2,3
	7,1

	
	объектов социального и культурно-бытового обслуживания
	га
	10,7
	12,2
	31,1

	
	объектов здравоохранения и социальной защиты
	га
	4,7
	4,7
	4,9

	
	объектов высшего и среднего профессионального образования
	га
	0,7
	1,9
	4,0

	3


	Производственной застройки, из нее:
	га
	78,4
	83,3
	101,8

	
	промышленных объектов
	га
	76,4
	80,6
	80,6

	
	коммунально-складских объектов
	га
	2,0
	2,7
	21,2

	4


	Инженерно-транспортной инфраструктуры, из нее:
	га
	180,7
	175,7
	173,2

	
	автомобильного транспорта
	га
	97,8
	92,9
	92,6

	
	железнодорожного транспорта
	га
	41,9
	41,9
	41,9

	
	таможни и контрольно-пропускного пункта
	га
	13,4
	13,4
	8,4

	
	водозаборных сооружений
	га
	12,1
	12,1
	12,1

	
	объектов водоотведения
	га
	0,7
	0,7
	2,4

	
	основных котельных, магистральных тепловых сетей
	га
	3,7
	3,7
	3,7

	
	электроподстанций, трансформаторных подстанций
	га
	11,0
	11,0
	12,0

	5


	Сельскохозяйственного использования, из них:
	га
	28,2
	28,2
	18,7

	
	садоводства
	га
	11,5
	11,5
	17,4

	
	огороды
	га
	16,7
	16,7
	1,3

	6


	Рекреационного назначения, из них
	га
	464,1
	424,8
	378,7

	
	лесной фонд
	га
	130,0
	130,0
	9,0

	
	городские леса
	га
	58,0
	58,0
	29,6

	
	кустарники, луга
	га 
	248,4
	204,2
	177,0

	
	зеленые насаждения общего пользования (сады, скверы, парки)
	га
	17,3
	17,3
	144,9

	
	места отдыха и туризма
	га
	9,2
	9,2
	9,6

	
	 зоны объектов спорта, в т.ч.
	га
	1,2
	6,1
	8,6

	
	 зоны плоскостных спортивных сооружений
	га
	1,2
	5,2
	6,0

	7


	Нарушенного природного ландшафта, из них:
	га
	13,3
	13,3
	13,3

	
	заболоченные
	га
	13,3
	13,3
	13,3

	8


	Специального назначения, из них:
	га
	9,9
	9,9
	7,0

	
	кладбища
	га
	7,0
	7,0
	7,0

	
	свалки
	га
	2,9
	2,9
	-

	9
	Объектов обороны и безопасности
	га
	8,9
	8,9
	4,4

	11
	Водного фонда
	га
	120,0
	120,0
	120,0


4. целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

· критерии доступности коммунальных услуг для населения;

· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

· величины новых нагрузок;

· показатели качества поставляемого ресурса;

· показатели степени охвата потребителей приборами учета;

· показатели надежности поставки ресурсов;

· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

· показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

· обеспечение энергосбережения;

· снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2025 г.

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

· обеспечение энергосбережения.
Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:
· Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

Таблица 4.1.
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Город Ивангород»
	№ п.п. 
	Наименование показателей
	Ед. 

изм.
	2018
год 
	2019
год 
	2020
год
	2021
год 
	2022
год
	2023
год 
	2024
год
	2025
год

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0,9
	0,8
	0,7
	0,5
	0,3
	0,1
	0,1
	0

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей
	час/чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/

день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4.
	Уровень потерь
	%
	15
	14
	14
	13
	11
	10
	9
	8

	1.5.
	Износ системы коммунальной инфраструктуры
	%
	73
	70
	67
	62
	58
	54
	49
	45

	1.6.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	39
	36
	33
	30
	27
	25
	23
	20

	2
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	2.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	75
	75
	80
	80
	85
	90
	92
	92

	2.2.
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	%
	70
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Показатели качества предоставляемых услуг

	3.1.
	Соответствие качества воды установленным требованиям
	%
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Доступность услуги для потребителей

	4.1.
	Удельное водопотребление
	м3/чел.
	6,2
	6,2
	6,2
	6,1
	6,1
	6,0
	6,0
	6,0

	4.2.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	1,0
	0,9
	0,85
	0,6
	0,45
	0,3
	0,1
	0

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей
	час/чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4.
	Износ систем коммунальной инфраструктуры
	%
	80
	75
	70
	65
	60
	57
	52
	50

	1.5.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	7
	5
	4
	4
	3
	3
	2
	2

	2
	Показатели качества поставляемых услуг

	2.1.
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	3.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных насосных станций
	%
	85
	85
	88
	90
	92
	95
	96
	97

	3.2.
	Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных очистных сооружений
	%
	85
	85
	88
	88
	90
	92
	95
	96

	4
	Доступность услуги для потребителей

	4.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.2.
	Удельное водоотведение
	м3/
чел.
	24,0
	24,0
	23,8
	23,8
	23,7
	23,7
	23,7
	23,6

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность системы
	ед./км
	1
	0,9
	0,9
	0,9
	0,75
	0,5
	0,3
	0

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей
	час/чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4.
	Уровень потерь
	%
	20
	19
	17
	17
	15
	12
	10
	8

	1.5.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	20
	19
	17
	15
	12
	9
	6
	4

	1.6.
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0,50
	0,48
	0,43
	0,38
	0,30
	0,23
	0,15
	0,10

	2
	Доступность услуги для потребителей

	2.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Удельное теплопотребление
	Гкал/

чел.
	5,4
	5,4
	5,3
	5,3
	5,3
	5,2
	5,1
	5


5. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И 
ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, бюджета муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.
6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ
Программа реализуются администрацией муниципального образования, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования «Город Ивангород».

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Ивангород».

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования «Город Ивангород».

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования «Город Ивангород», а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования «Город Ивангород».

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Город Ивангород».
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